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DN Code tuyau Masse Longueur 
A/joint nu joint seul métrique utile

700 217,20 kg/ml 7

800 266,00 kg/ml 6,95

900 318,00 kg/ml 7

1000 376,40 kg/ml 7

1100 à 2000 � NOUS CONSULTER

DN Code tuyau Masse Palétisation Longueur 
A/joint nu joint seul métrique utile

60 193331 19347 40087 11,5 kg/m 24 tuyaux 6

80 193335 19351 40088 15 kg/m 15 tuyaux 6

100 185474 19353 40089 18,5 kg/m 15 tuyaux 6

125 185478 19355 40090 23 kg/m 12 tuyaux 6

150 185483 19360 40091 27,5 kg/m 9 tuyaux 6

200 185487 19362 40092 37 kg/m 6 tuyaux 6

250 185491 19365 40093 48 kg/m 4 tuyaux 6

300 185496 19367         40094 61 kg/m 4 tuyaux 6

350 360572 363188 40095 80,50 kg/m 6

400 343921 343919 40096 95,50 kg/m 6

450 360573 360577 363189 113,00 kg/m 6

500 360574 363190 18837 131,00 kg/m 6

600 360576 360578 18838 170,00 kg/m 6

4

TUYAU NATURAL SG PAM

TUYAU STANDARD SG PAM

TUYAU FONTE AEP

Le joint standard est un joint automatique .
L’étanchéité est assurée lors de l’assemblage par 
la compression radiale d’une bague de joint en
élastomère. Ses caractéristiques principales sont :
- la facilité et la rapidité de mise en œuvre,
- la tenue à forte pression,
- la possibilité de jeu axial et la déviation angulaire
Norme : NF A 48-870
Gamme : DN 60 à 2 000

Revêtements :
Gamme de base : 
- extérieur : zinc et peinture bitumineuse,
- intérieur : mortier de ciment centrifugé.

i Techniquenfo

La fonte ductile se distingue des
fontes grises traditionnelles par ses
remarquables propriétés
mécaniques (élasticité, résistance
aux chocs, allongement...). Celles-ci
sont dues à la forme sphéroïdale
des particules de graphite.

i Techniquenfo
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DN Masse Diamètre Code Code
métrique extérieur A/joint nu

100 22,2 kg/m 200 193186 19344

125 27,2 kg/m 225 278933 278932

150 32,4 kg/m 250 193187 19345

200 45,4 kg/m 315 193188 19346

250 62,5 kg/m 400 - -

300 77,7 kg/m 450 - -

350 à 600 � NOUS CONSULTER

DN Code tuyau Masse Palétisation Longueur 
A/joint nu joint métrique utile

60 193333 19347 86198 11,5 kg/m 24 tuyaux 6

80 185472 19351 86199 15 kg/m 15 tuyaux 6

100 185476 19353 86200 18,5 kg/m 15 tuyaux 6

125 185481 19355 86201 23 kg/m 12 tuyaux 6

150 185485 19360 86202 27,5 kg/m 9 tuyaux 6

200 185489 19362 86203 37 kg/m 6 tuyaux 6

250 185494 19365 86204 48 kg/m 4 tuyaux 6

300 185498 19367 86205 61 kg/ 4 tuyaux 6
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TUYAU FONTE AEP
TUYAU NATURAL VI SG PAM

TUYAU ISOPAM SG PAM

Les canalisations préisolées ISOPAM ont pour 
but d’assurer l’isolation thermique des réseaux
particulièrement exposés aux risques de gel. 
Ce sont des canalisations en fonte ductile munies
d’une isolation thermique appliquée en usine.
Les performences mécaniques et d’étanchéité
sont celles des canalisations classiques en fonte
ductile.
Gamme : DN 100 à 600.

Déviation angulaire
Les déviations angulaires des canalisations
ISOPAM différent de celles des canalisations non
isolées à cause des contraintes apportées par
l’isolation de jonction.

Gamme ISOPAM
- extérieur : mousse PU et gaine PEHD,
- intérieur : mortier de ciment centrifugé.

i Techniquenfo

Le joint standard VI est un joint automatique 
verrouillé permettant la réalisation de canalisations
autobutées. Le verrouillage a pour rôle une reprise
des efforts axiaux, et permet de s’affranchir des
butées en béton. Il s’adapte sur toutes les emboîtures
standard et sur tous les bout-uni lisses.
Gamme : DN 60 à 300.

i Techniquenfo
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TUYAU FONTE
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TUYAU UNIVERSAL STANDARD VI SG PAM

DN Masse Longueur Code
métrique utile

350 83,4 kg/m 5,97

400 98,1 kg/m 5,97

450 117,2 kg/m 5,97

500 135,7 kg/m 5,97

600 185,5 kg/m 5,97

> 700 autre verrouillage � NOUS CONSULTER

TUYAU STANDARD TT SG PAM

DN Masse Longueur Code
métrique utile

60 10 kg/m 6

80 13 kg/m 6

100 15,9 kg/m 6

125 19,6 kg/m 6

150 24,1 kg/m 6

200 33,8 kg/m 6

250 44,5 kg/m 6

300 56,1 kg/m 6

TUYAU ALPINAL SG PAM

DN Masse Paletisation Longueur Code
métrique utile

80 15,8 kg/m 15 tuyaux 6

100 21,3 kg/m 15 tuyaux 6

125 27,3 kg/m 12 tuyaux 6

150 33,5 kg/m 9 tuyaux 6

200 47,5 kg/m 6 tuyaux 6

250 63,2 kg/m 4 tuyaux 6

300 80,3 kg/m 4 tuyaux 6
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AUTRES TUYAUX

STANDARD V+I UNIVERSAL STANDARD VE STANDARD VE STANDARD PAM LOCK

Les tuyaux et raccords de la gamme ALPINAL
sont destinés aux hautes pressions, au-delà de
celles de la gamme classique. Ils sont équipés
de l’emboîtures UNIVERSAL, à bague TYTON,
permettant la réalisation de lignes haute
pression autobutées, grâce aux verrouillages
UNIVERSAL Vi ou UNIVERSAL Ve. Les tuyaux,
raccords et joints verrouillés de la gamme
ALPINAL peuvent être utilisés :
- jusqu’à 100 bar pour DN80 à 200
- jusqu’à respectivement 78 et 70 bar pour DN
250 et 300.

i Techniquenfo

Le système de protection STANDARD TT (tuyaux, raccords et accessoires
de joint) est adapté aux sols très corrosifs (sols marins, tourbeux, etc...).
Réalisé en usine, il se compose :
- sur tuyaux : d’un revêtement épais en polyéthylène (DN    2000).
- sur raccords : d’un revêtement époxy appliqué par poudrage.

Gamme STANDARD TT : 
- extérieur : DN 60 à 500 PEHD, 

DN 600 à 2 000 PU,
- intérieur : mortier de ciment centrifugé.

i Techniquenfo

Le joint UNIVERSAL STANDARD Vi est un joint automatique 
verrouillé permettant la réalisation autobutée. Le verrouillage 
a pour rôle une reprise des efforts axiaux et permet de 
s’affranchir des butées en béton. Il s’adapte sur les emboîtures 
à double chambre des tuyaux UNIVERSAL STANDARD et sur tous
les bout-unis lisses.
Gamme : DN 350 à 600 (tuyaux)

i Techniquenfo
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DN Code Code
40

50

63

75

90

86107

86109

86111

86113

86115

86108

86110

86112

86114

86116

7

GRILLAGE AVERTISSEUR

Couleur Largeur Code
Bleu 0,20 m

Bleu détectable 0,20 m

Bleu 0,30 m

TUYAU POLYETHYLENE

POLYÉTHYLÈNE

86513

86516

162345

TPC BLEU COURONNE
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FC41 FC41

25 m 50 m

Autres couleurs et diamètres nous consulter.Autres couleurs nous consulter.
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TUYAU POLYETHYLENE

COURONNE POLYÉTHYLÈNE/A.E.P - Bande Bleue Pe 80 et Pe 100

≥ extérieur ≥ intérieur Code Code Code
20 14
25 19
32 24,8
40 31
50 38,8
63 48,8
75 58,2

Couronne
25 m

Couronne
50 m

Couronne
100 m

PN 16 - SDR 9

≥ extérieur ≥ intérieur Code Code Code
32 26
40 32,6
50 40,8
63 51,4
75 61,4

Couronne
25 m

Couronne
50 m

Couronne
100 m

PN 12,5 - SDR 11
Présentation : 
Couleur noire à bandes bleues, 
Du DN 20 au DN 75 mm, 
Couronnes de 25, 50 ou 100 ml.
Spécifications : 
Tube Polyéthylène haute densité selon
norme NF EN 12201
Pression nominale : 12,5 et 16 bars
Qualité Organoleptique 
Conformité sanitaire (arrêté du 29/05/97)
Marque de qualité NF 114 - Groupe 2
Applications :
Adduction et distribution d’eau potable.

i Techniquenfo

Présentation : 
Couleur noire 
Du DN 40 au DN 280 mm :  barres droites
de 6 ml et 12 ml
Du DN 75 au DN 160 mm :  tourets
Spécifications : 
Tube Polyéthylène haute densité 
Marque de qualité NF 114 - Groupe 4
Applications :
Travaux publics, applications industrielles,
eau non destinée à la consommation
humaine.

i Techniquenfo

COURONNE POLYÉTHYLÈNE - Noire Industrie eaux brutes Irrigation Pe 80 et Pe 100

≥ extérieur ≥ intérieur Code Code
32 27,2
40 34,00
50 42,60
63 53,60
75 64,00

Couronne 
50 m

Couronne
100 m

PN 10

49551
19473
30085

-
-
-
-

86435
86441
86444

-
-

86416
86418
209405
86574

86417
86419
86434
86575

86436
86439
86442
86445
86566

86437
86440
86443
86446
86567

49552
30078
30087
86451
86453
86455
86570

86447
86449
86450
86452
86454
86456
86571
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TUYAU EXCEL-PLUS®
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Présentation : 
Couleur extérieure bleue 
Du DN 20 au DN 75 mm, 
Couronnes de 50 ml.
Spécifications : 
Tube Polyéthylène haute densité 
Pression nominale : 12,5 et 16 bars
Qualité Organoleptique 
Conformité sanitaire (arrêté du 29/05/97)
Marque de qualité NF 114 - Groupe 2
Applications :
Adduction et distribution d’eau potable en milieu
pollué ou potentiellement pollué (hydrocarbures,
pesticides divers).

i Techniquenfo

Présentation : 
Couleur noire à bandes jaunes
Du DN 20 au DN 63 mm : couronnes
Du DN 63 au DN 200 mm : barres droites
DN 125 : tourets
Spécifications : 
Tube Polyéthylène haute densité pour
transport de gaz - 4 bars
Selon norme NF EN 1555
Marque de qualité NF 114 - Groupe 1
Applications :
Réseaux Gaz combustible - branchements

i Techniquenfo

TUYAU POLYETHYLENE

COURONNE TUBE PE 80 - Anti-Contamination Système

∅ extérieur ∅ intérieur Code
20 14
25 19
32 24,8
40 31,00
50 38,8
63 48,8
75 58,2

Couronne 
50 m

PN 16

TUYAU PRÉ-GAINÉ PEHD G2 - BB

∅ PE ∅ Gaine Code
25 mm 40 mm

Couronne 
50 m

PN 16 - SDR 11

∅ extérieur ∅ intérieur Calibre Code Code
20 14 15
32 26 25
40 32,6 32
63 51,4 50

Couronne
50 m

Couronne
100 m

PN 4

COURONNE PE 80 - Gaz haute densité - 114 Groupe 1

209732
209734
43309
43313

43298
43308
43310

243042

44782
44785
44786
44791
44792
44794
44795

N.C
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FC3
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FC3

Tuyau polythylène PRÉ-ISOLÉ nous consulter.

NOUVEAUTÉ

Ce tube est a été spécialement conçu pour une meilleure résistance 
à la perméation et aux désinfectants utilisés pour le traitement 
de l’eau. (tout spécialement le dioxyde de chlore)
Il est composé d’un tuyau PE 100 avec revêtement intérieur en PVDF
Kynar®, il est destiné à la constrution des branchements.
Disponible en diamètre 25 et 32, couronnes de 50 ml.

Ses avantages :
- Résistance améliorée à l’oxydation générée 

par les désinfectants tel le dioxyde de chlore.
- Antiperméabilité  aux hydrocarbures
- Possibilité de jonction par electrofusion 

avec les raccords de sécurité FRIALEN PE100 SDR9
- Pose enterrée avec ou sans tranchée
- Attestation ACS N° 8 NY001



10

TUYAU POLYETHYLENE

BARRE POLYÉTHYLÈNE/A.E.P - Bande Bleue Pe 80

≥ extérieur ≥ intérieur Code Code
20 14 0,162
25 19 0,210
32 24,8 0,326
40 31 0,510
50 38,8 0,790
63 48,8 1,260
75 58,2 1,770

Barre
6 ml

Barre
12 m

Masse 
Métrique

PN 16

BARRE POLYÉTHYLÈNE/A.E.P - Bande Bleue Pe 100

≥ extérieur ≥ intérieur Code Code
90 73,6 2,15
110 90 3,19
125 102,2 4,13
140 114,6 5,15
160 130,8 6,75
180 147,2 8,55
200 163,6 10,60
225 184,0 13,30
250 204,6 16,40
280 229,2 20,60
315 257,8 26,00
355 290,6 33,00
400 327,4

PN 12,5 : Nous consulter. Possibilité barre longueur 13,40 m. Diamètre  supérieur : Nous consulter

Barre
6 m

Barre
12 m

Masse
Métrique

PN 16

BARRE POLYÉTHYLÈNE - Pe 100 Industrie NF 114

≥ extérieur ≥ intérieur Code Code
40 34 0,361 kg/m
50 42,6 0,550 kg/m
63 53,6 0,875 kg/m
75 64,0 1,220 kg/m
90 76,8 1,760 kg/m
110 93,8 2,630 kg/m
125 106,6 3,390 kg/m
140 119,4 4,240 kg/m
160 136,4 5,550 kg/m
180 158,6 5,800 kg/m
200 176,2 7,150 kg/m
225 198,2 9,050 kg/m
250 220,4 11,100 kg/m
280 246,8 14,00 kg/m
315 277,6 17,700 kg/m

Existe en barre de 13,40 m : Nous consulter

Barre
6 m

Barre
12 m

Masse
Métrique

PN 10

344619
344620
344621
344622
344623
344624
344625

344580
344584
344577
243037
243039
151770
72755
72756
376374
344576
344575
344574

344553
344554
344558
243038
243040
72754
151772
151773
344560
344562
344564
344567

-
-
-
-
-
-

344626

Présentation : 
Couleur noire à bandes bleues, 
Du DN 20 au DN 125 mm : barres droites 
Du DN 63 au DN 125 mm : tourets
Spécifications : 
Tube Polyéthylène haute densité selon
norme NF EN 12201
Pression nominale : 12,5 et 16 bars
Qualité Organoleptique 
Conformité sanitaire (arrêté du 29/05/97)
Marque de qualité NF 114 - Groupe 2
Applications :
Adduction et distribution d’eau potable.

i Techniquenfo
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TUYAU POLYETHYLENE

TOURETS

LOCATIONS

DN PE PN 10 PN 16 PN 12,5 PN 16
40 80 2000 A - 2000 A 2000 A
50 80 1200 A - 1200 A 1200 A

600 A - 600 A 600 A
63 80 1200 B - 1200 B 1200 B

2000 C - 2000 C 2000 C

75 80
400 A - 400 A 400 A
900 B - 1000 B 1000 B

80 190 A 190 A 190 A 190 A

90
480 B 650 B 650 B 650 B

100 - 650 B 480 B 650 B
- 700 C 700 C 700 C

80 250 B 330 B 330 B 330 B

110
400 C 500 C 400 C 500 C

100 - 330 B 205 B 330 B
- 500 C 400 C 500 C

80 130 B 185 B 185 B 185 B

125
185 C 250 C 185 C 250 C

100 - 185 B 130 B 185 B
- 250 C 185 C 250 C

80 600 D - 510 D 420 D

140
600 E - 550 E 450 E

100 - - 550 D 530 D
- - 530 E 530 E

80 250 D - - 300 D

160
380 E - - 350 E

100 - - - 250 D
- - - 380 E

Industrie Eau

Modèle Touret Poids à vide (kg)
A 2,40 x 1,20 240
B 3,10 x 1,20 325
C 3,10 x 1,70 350
D 4,10 x 2,20 800
E 4,18 x 2,20 650

Conditions de location :
- Les 20 premiers jours suivant la mise à disposition du touret sont gratuits.

- A partir du 21 ème jour un forfait de location par jour calendaire sera
appliqué jusqu’à la reprise du touret par nos services.

- En cas de perte ou de non retour, le touret sera facturé au client au prix
de sa valeur à neuf.
Les tourets restent sous la responsabilité du client jusqu’à leur reprise
effective (l’envoi d’un fax de mise à disposition 
des tourets vides n’équivaut pas à un transfert de responsabilité).

- En cas de détérioration, les frais de remise en état seront facturés 
au client.

Les plus service :
- Auto-déroulage
- Nous vous proposons la possibilité de dérouler les tourets 

sur site grâce à l’utilisation de la remorque auto-dérouleuse.
Attention : cette option représente 1 coût supplémentaire.
- cette solution offre : 
rapidité de l’opération, sécurité pour les opérateurs, 
simplicité  de la gestion des tourets vides, fiabilité de la pose

Longueur maximum par type de touret

* Manchon ajustement.
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TUYAU POLYÉTHYLÈNE

TUYAU POLYÉTHYLÈNE/A.E.P. À EMBOITEMENT AUTOMATIQUE

OUTILLAGE POUR TUYAU POLYÉTHYLÈNE

Gamme outillage complète page 154 à 161.

TU
YA

U
A

.E
.P

R
A

C
C

O
R

D
E

M
E

N
T

R
É

PA
R

A
T

IO
N

S
EC

T
IO

N
N

EM
EN

T
D

ÉF
EN

S
E,

 
IN

C
EN

D
IE

, P
U

IS
A

G
E

P
R

O
T

EC
T

IO
N

R
ÉG

U
LA

T
IO

N
B

R
A

N
C

H
EM

EN
T,

C
O

M
PT

A
G

E, 
ÉT

A
N

C
H

ÉI
TE

O
U

T
IL

LA
G

E
A

SS
A

IN
IS

SE
M

EN
T

V
O

IR
IE

Descriptif technique
Les tubes PUSH-FAST® se composent d’une extrémité mâle (tube lisse chanfreiné) et d’une extrémité femelle (appelée tête
PUSH-FAST®) dans laquelle sont logés un joint d’étanchéité et une bague de verrouillage.

Caractéristiques principales du système PUSH-FAST®

- Tubes et raccords en polyéthylène alimentaire PE 100.

- Diamètres disponibles : du diamètre extérieur 90 au diamètre extérieur 250 mm.

- Pressions nominales disponibles des tubes : du PN 6 au PN 16.

- Pression nominale des raccords : PN 16.

- Longueurs utiles des tubes disponibles : 6 m et 12 m.

Une large gamme de raccords PUSH-FAST® pour répondre aux besoins des chantiers

Joint d’étanchéitéBague de verouillage
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TUYAU PVC
TUYAU POLYMÈRE ORIENTÉ

PN 16 PN 16

De DN Longueur Code Code
110 100 6 m
140 125 6 m
160 150 6 m

200/222/225* 200 6 m
250/274* 250 6 m

326 300 6 m

Qu’est ce que la bi-orientation ?
La bi-orientation est basée sur l’étirement des chaînes moléculaires d’un polymère selon deux directions, 
axiale et circonférentielle pour un tube.

Quand une conduite est sous pression, l’effort circonférentiel représente 2 fois l’effort axial. 
De ce fait, pour un tube bi-orienté, l’étirement principal est effectué dans le sens diamétral.

Voir pages 47 à 49.

*selon fabricant et pression.
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366907
-

366909
366910
366914
366916

357376
357377
357378
357379
357380
357381

FC5

WAVIN SOTRA

Té à 3 emboitures

SG PAM/ KLIKSO BAYARD

Manchon
Té à 2 emboitements

RACCORDS FONTE POUR PVC
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De ≥ int. Epaisseur Code ≥ int. Epaisseur Code
32 27,20 2,4 - -
40 34,00 3,0 - -
50 42,60 3,7 - -
63 53,60 4,7 - -
75 64,00 5,6 - -
90 76,80 6,7 81,40 4,3
110 93,80 8,1 99,40 5,3
125 113,00 6,0
140 127,80 6,1
160 147,60 6,2
200 184,60 7,7

PN 16

De ≥ int. Epaisseur Code ≥ int. Epaisseur Code
63 53,60 4,7 -
75 64,00 5,5 -
90 76,80 6,6 81,40 4,3
110 93,80 8,1 99,40 5,3
125 106,60 9,2 113,00 6,0
140 121,40 9,3 127,80 6,1
160 141,00 9,5 147,60 6,2
200 176,20 11,9 184,60 7,7
225 198,20 13,4 207,60 8,6
250 220,40 14,8 230,80 9,6
315 277,60 18,7 290,80 12,1

TUYAU PVC
TUYAU PVC PRESSION A.E.P
Emboîture à joint automatique

PN 16

TUYAU PVC PRESSION A.E.P
emboiture à coller

Présentation :
Couleur gris foncé - Longueur 6 mètres
Tubes prémanchonnés à emboîture à coller (JC)

Spécifications :
Tubes PVC selon Norme NFT54-016 
Pression nominale : 10, 16 et 25 bars 
Qualité alimentaire : Conformité Sanitaire
(arrêté du 29/05/97) Marque de qualité NF P.

Applications :
Adduction d’eau potable (AEP)
Transport de fluides sous pression - Branchements

i Techniquenfo

Présentation :
Couleur gris foncé - Longueur 6 mètres
Tubes prémanchonnés à joint
Marquage de la limite d’emboîtement

Spécifications :
Tubes PVC selon Norme NFT54-016 
Pression nominale : 10 et 16 bars 
Qualité alimentaire : Conformité Sanitaire
(arrêté du 29/05/97) Marque de qualité NF P.

Applications :
Adduction d’eau potable (AEP)
Transport de liquides sous pression - Branchements

i Techniquenfo

86394
86395
86397
86399
86401
86403
86561
19303

73948
19369
19694
19371
19030
19032
19039

19031
19038
19047

86396
86398
86400
86402
86404
86565

N.C
N.C
N.C

N.C
N.C
N.C

N.C
N.C
N.C
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PN 10

PN 10

FC5

FC5
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TUYAU PVC

De ≥ int. Epaisseur Code ≥ int. Epaisseur Code
75 - - - - - -
90 - - - 81,40 4,3
110 98,00 6,0 99,40 5,3
125 111,40 6,8 113,00 6,0
140 124,80 7,6 126,60 6,7
160 142,60 8,7 144,60 7,7
200 178,20 10,9 180,80 9,6
250 - - - 226,20 11,9
315 - - - 285,00 15,00 -

TUYAU PVC IRRIGATION
emboiture à joint automatique

PMS 16

De ≥ int. Epaisseur Code
75 69 3,0
90 83 3,5
110 101,40 4,3
125 116,20 4,4
140 130,20 4,9
160 148,80 5,6
200 186,20 6,9
250 232,60 8,7
315 293,20 10,9

PMS 10

Présentation :
Couleur gris foncé - Longueur 6 mètres
Tubes prémanchonnés à joint
Marquage de la limite d’emboîtement

Spécifications :
Tubes PVC selon Norme NF T54-016 
Pression maximale : 10, 14 et 16 bars 
Qualité alimentaire : Conformité Sanitaire 
(arrêté du 29/05/97) Marque de qualité NF I.

Applications :
Réseau d’irrigation
Assainissement par refoulement.

i Techniquenfo
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72761
72766
363703
72776
72781
72786
72794

363702
72760
72765
72770
72775
72780
363704
72793
363705

72767
72772
72777
72782
72787

PMS 14

FC5
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TUYAU/ACCESSOIRES

Code
Toile de verre N.C
Tarkogel 25 kg N.C

COQUILLE EN MOUSSE DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ, À CELLULES FERMÉES
Épaisseur 50 mm - Longueur 1,20 m

Variante
Coquille polystyrène épaisseur 50 mm,
longueur 1,20 m.

+ coquille alu

+ colle goudron + vis

+ coquille collerette

COLLIERS DE CENTRAGE

Le bon choix pour toutes applications. 

Conduite : ø 98 - 425 mm

Hauteur de patin : 16 - 125 mm

Composition : segments 
1 collier = x segments

Système de fixation : visserie inox

Visserie plastique en option

PA

Conduite : ø 110 - 450 mm

Hauteur de patin : 16 - 125 mm

Composition : segments  
1 collier = x segments

Système de fixation :
système d’arrêt détachable 
éléments de fixation exempts 
de métal

GKO
Conduite : ø 400 - 1200 mm

Hauteur de patin : 25 - 75 mm 
(type GZK 125 mm)

Composition : segments
1 collier = x segments

Système de fixation :
visserie en acier inox

AZ

MA
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FC6

SUPPORT, FIXATION POUR TUYAUX EN ENCORBELLEMENT
Exemple 1 : Supports (combi-système) avec consoles et colliers Halfen.

Exemple 2 : Suspension de tubes.

Conduite : ø 20 - 350 mm

Hauteur de patin : 11,5 - 90 mm

Composition : demi-collier  
1 collier = 2 demi-colliers

Système de fixation : visserie inox

Visserie plastique en option
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TRAVERSEE DE     PAROI

LINK-SEAL - JOINTS MODULAIRES À CHAÎNAGE

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE PAROI INNERLINX® NORHAM
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Joints modulaires à chaînage
Pour le passage de cloisons étanches

PRINCIPE : 
Les joints modulaires d’étanchéité sont composés d’éléments 
de chaînage en PVC NITRILE ou EPDM, s’encastrant les uns dans les
autres, leur forme a été  conçue pour épouser les courbes circulaires
INTÉRIEURES et EXTÉRIEURES et fermer HERMÉTIQUEMENT l’espace
annulaire entre le tuyau traversant et la réservation par compression.

1 - QUELLE DIMENSION UTILISER ?
Calculer l’espace annulaire. Il est égal à la différence entre le diamètre
intérieur de l’ouverture dans le mur moins le diamètre extérieur de la
tuyauterie divisé par 2. Utiliser la formule.

Manchette à sceller ou carottage

INNERLINX®

Joint d’étanchéité de traversée de paroi
DN 200 à DN 3000. Pour tout type de traversée de paroi. EPDM (Nitrile ou Silicone en option)
Tenue à la pression : 2,7 bar - tenue à la température : à partir de -55° C et jusqu’à 200° C selon modèle.

Étape 1 : données nécessaires
DI = diamètre intérieur de l’orifice crée dans la paroi
DE = diamètre extérieur de la canalisation
EP = épaisseur de la paroi

Étape 2 : déterminer la référence
Tolérance = (DI-DE)/2. Chercher dans le tableau ci-dessus, quelle plage
de tolérances contient le résultat obtenu et retenir la référence
correspondante. Attention : si plusieurs référence conviennent, choisir
celle dont la tolérance “mini” est la plus proche du résultat obtenu.

Étape 3 : calculer le nombre de maillons
Fi = fibre neutre = (DI + DE) / 2.
P = périmètre du joint d’étanchéité = Fi x 3,14.
Nombre de maillons = P / long. Unitaire du maillon. Utiliser 
la longueur unitaire correspondant à la référence de maillon
sélectionnée (voir colonne “long. unit” dans le tableau ci-dessus).
Remarques : si le résultat se termine par 0,79 ou moins, arrondir 
à l’entier inférieur. Si le résultat se 
termine par 0,80 ou plus, arrondir à l’entier supérieur. 
Vérifier que l’épaisseur du maillon < EP.

Référence finale NORHAM
Ilxxx E nombre de maillons. EX : pour 10 IL315, noter IL315E10.

Mini Maxi Unitaire Mini <100 100 - 200 250 - 300 >300
13 16 29 57
17 20 23 57
18 22 38 76
21 26 37 76
24 30 79 102
25 34 41 102
31 42 53 102
36 46 92 127
36 46 67 127
29 38 92 127
41 51 67 127
60 71 98 127
56 64 98 127
47 60 79 127
81 102 152 152
68 81 106 140

Tolérances longueur LARGEUR PAROI DN

NOUVEAU




