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DN Filetage M/F Code
15 3/4 - 3/4 376238

DN Code
20x27
26x34
33x42
40x49
50x60

405174
405176
405177
405178
405180

DN Longueur Code Code
15 110 mm
15 170 mm
20 190 mm

33/42 260 mm
40/49 260 mm
50/60 300 mm

Laiton Plastique

44117
44116
19283
477267
477269
477270

378022
44115

-
-
-
-

Robinet de purge Douille purge Raccord compteur

ACCESSOIRES POUR COMPTEURS

By-pass Rallonge 110 mm / 170 mm

DN Code
20x27
26x34
33x42
40x49
50x60

44110
44111
44112
86235
86236

DN Code
20x27
26x34

86237
194379

DN Code
1/2” 367357

DN Code
20x27
26x34
33x42
40x49
50x60

-
367354
23790
23791
23792

DN Code
20x27
26x34
33x42
40x49
50x60

42686
43342
367351
364350
367352

Bouchon plastique

Cylindrique

DN Code Code
1/4
1/8

A volant

DN Filtage Code
15 3/4 - 1/2
15 3/4 - 3/4
20 1” - 3/4
20 1” - 1”
25 1”1/4 - 1”
30 1”1/2 - 1”1/4
40 2” - 1”1/2

CLAPET ANTI-POLLUTION DANFOSS SOCLA
Clapet anti-pollution

bouchon laiton Purge imperdable

Court 58 mm bouchon laiton Equerre Clapet incorporable

Purge cylindrique Clapet court longueur 58 mm

DN Code
15-20x27
20-26x34
25-33x42
30-40x49
40-50x60

44210
44068
44069
44070
44071

367353
367355

350986
367348

44050
44056
44051
44052
44053
44054
44055

FC52

FC52 FC52 FC52

FC52FC52

367358
367360
367359

Longueur 58 mm DN Code
Clapet avec bouchons laitons 20x27
Clapet avec purges laiton à volant 20x27
Clapet avec purges cylindrique 20x27
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VANNES À BOISSEAU SPHERIQUE

Vanne laiton M/F Vanne laiton F/F  
PN 25/32 PN 25/32

Vanne laiton M/F Vanne laiton F/F 
PN 40/32 PN 40/32

Robinet de jardin M/F Vanne inox F/F  
PN 16 PN 85/70

Vanne laiton Robinet à opercule laiton 
F/F laiton purge PN 16
PN 16

Code
Robinet spherique laiton PN32 1/2 443520
Robinet spherique laiton PN32 3/4 443521
Robinet spherique laiton PN32 1” 443522
Robinet spherique laiton PN25 1”1/4 443523
Robinet spherique laiton PN25 1”1/2 443524
Robinet spherique laiton PN25 2” 443525

Code
Robinet spherique laiton PN32 1/4 443002
Robinet spherique laiton PN32 3/8 443514
Robinet spherique laiton PN32 1/2 443513
Robinet spherique laiton PN25 3/4 443515
Robinet spherique laiton PN25 1” 443516
Robinet spherique laiton PN25 1”1/4 443517
Robinet spherique laiton PN25 1”1/2 443518
Robinet. spherique laiton PN25 2” 443519

Code
Robinet spherique laiton PN40 1/4 443483
Robinet spherique laiton PN40 3/8 443484
Robinet spherique laiton PN40 1/2 443485
Robinet spherique laiton PN40 3/4 443486
Robinet spherique laiton PN40 1” 443487
Robinet spherique laiton PN32 1”1/4 443488
Robinet spherique laiton PN32 1”1/2 443489
Robinet spherique laiton PN32 2” 443490

Code
Robinet spherique inox PN85 1/4 443505
Robinet spherique inox PN85 3/8 443506
Robinet spherique inox PN85 1/2 443507
Robinet spherique inox PN85 3/4 443508
Robinet spherique inox PN85 1” 443509
Robinet spherique inox PN70 1”1/4 443510
Robinet spherique inox PN70 1”1/2 443511
Robinet spherique inox PN70 2” 443512

Code
Rob. opercule lait.PN16 FF 3/8 443498
Rob. opercule lait.PN16 FF 1/2 443499
Rob. opercule lait. PN16 FF 3/4 443500
Rob. opercule lait. PN16 FF 1” 443501
Rob. opercule lait. PN16 FF 1”1/4 443502
Rob. opercule lait. PN16 FF 1”1/2 443503
Rob. opercule lait. PN16 FF 2” 443504

Code
Robinet spherique laiton PN40 1/4 443475
Robinet spherique laiton PN40 3/8 443476
Robinet spherique laiton PN40 1/2 443477
Robinet spherique laiton PN40 3/4 443478
Robinet spherique laiton PN40 1” 443479
Robinet spherique laiton PN32 1”1/4 443480
Robinet spherique laiton PN32 1”1/2 443481
Robinet spherique laiton PN32 2” 443482

Code
Robinet spherique jardin 3/8 443526
Robinet spherique jardin 1/2 443527
Robinet spherique jardin 3/4 443528
Robinet spherique jardin 1” 443529
Robinet spherique jardin 3/4 x 3/4 221431

Code
Robinet spherique purge 1/2 443491
Robinet spherique purge 3/4 443492
Robinet spherique purge 1” 443493
Robinet spherique purge 1”1/4 443495
Robinet spherique purge 1”1/2 221496
Robinet spherique purge 2” 221497

FC52
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CARON LENEL

ROBINET D’ARROSAGE À CLAPET ANTI-RETOUR INTÉGRÉ “GREEN VALVE”

VANNE APRÈS COMPTEUR DN15 À CLAPET DE NON RETOUR

Dimension : DN15 M/F 20/20 écrou tournant.
Longueur : 58 mm (peut s’utiliser en remplacement des compteurs de 170 mm)
Sa conception réduit les turbulences et venturis générateurs de perte de charge 
et de réduction du débit. 
Une cavité réalisée dans le corps de la vanne piège les turbulences, 
ce qui permet un passage optimal du flux.

FONCTIONNEMENT :
En position fermée : fonction classique d’un obturateur à clapet, celui-ci obture le siège.
En position ouverte : le clapet qui est désolidarisé de l’organe de manœuvre, 
se déplace en comprimant le ressort et libère le passage du flux.
Vanne de sécurité : La tête ouverte en cas d’interruption du flux amont ne contraint pas
le clapet par la pression. Le clapet se déplace sous l’action du ressort et obture le siège,
interdisant tout retour du fluide de l’aval vers le réseau.
Ce robinet bénéficie d’un ACS

Compteur volumétrique composite DN15
Altaïr® V4 composite est un compteur MID (directive des instruments de mesure) 
spécifiquement conçu dans une potique de développement durable. Il allie
une métrologie de haut niveau à une empreite environnementale très faible.
Eco-conçu, Altaïr® V4 Q3 2,5 m3/h bénéficie d’une importante dynamique 
de mesure (jusqu’à 1000), d’une très bonne tenue aux débits de surcharge 
et son débit de démarrage se situe à 0,5 l/h. Par ailleurs, Altaïr® V4 
est particulièrement compact, s’adaptant 
ainsi aux environnements les plus contraignants (citerneaux...). Altaïr® V4 
est un compteur robuste compatible avec les différentes qualités d’eau.
Modulaire, Altaïr® V4 peut 
être équipé à tout moment de la radio Izar o de l’émetteur d’impulsion Pulsar
(Ha ou Ti).

Dimension : 15X21 / 20X27
Sa géométrie en forme de “ S “ permet un passage d’eau optimal (Plus de 5m3/heure)
Son clapet de non retour intégré réglable apporte la sécurité anti-pollution.
Sa tête hors d’eau le prémunit contre le colmatage et le grippage.
Ce robinet bénéficie d’un ACS

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

SORTIE 2009

COMPTEUR DIVISIONNAIRE SAPPEL
“ALTAÏR® V4” COMPOSITE
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COMPTEUR DIVISIONNAIRE SAPPEL
AQUARIUS®

Calibre DN mm 15 20

Horizontale Verticale Horizontale Verticale
froid Chaud froid Chaud froid Chaud froid Chaud

Compteur modulaire d’eau froide ou chaude à jet unique et transmission magnétique
DN 15 et 20 mm
Aquarius® est un compteur divisionnaire destiné au mesurage de l’eau fraide ou chaude dans les
ensembles collectifs. Il possède une homologation CEE classe B en position horizontale et classe A en
position verticale. La transmission magnétique permet d’isoler le totalisateur de la partie hydraulique.
Ce totalisateur est orientable pour assurer une lisibilité maximale de l’index. Maillon de la chaîne
modulaire, Aquarius® peut être équipé, même après son installation, du système de radiorelevé
Izar®, du système de dosage Draco® ou de l’emetteur d’impulsions Pulsar, porte ouverte aux systèmes
d’analyse de consommation Cursa®.

COMPTEUR DE 1ER PRISE SAPPEL
ALTAÏR®

Compteur volumétrique modulaire Qn 1,5 m3/h au Qn 10 m3/h
Altaïr® est le nom générique d’une gamme de compteur-volumétriques se caractérisant par leur poly-
valence. Robuste grâce à sa grande chambre de mesure, qui en fait un compteur aussi bien divi-
sionnaire que de première prise en Qn 1,5, Altaïr® s’adapte aux différentes qualités d’eau. Altaïr
répond à la future norme métrologique OIML R49 et dispose de nouvelles fonctionnalités (détection
de fraude…). Altaïr® bénéficie d’une importante dynamique de mesure, de débits de démarrage très bas,
d’une faible perte de charge ainsi que d’une très bonne tenue aux débits de surcharge. Altaïr® est com-
pact, son faible encombrement en hauteur lui permet de s’adapter à tous les types d’implantations (citer-
neau…). Altaïr® est équipé d’un filtre tamis pour les DN 15 et 20. Modulaire, Altaïr® peut être équipé
à tout moment de l’émetteur d’impulsions Pulsar, porte ouverte aux systèmes de radiorelevé Izar®, de
dosage Draco® ou d’analyse de consommation Cursa®.

En option : Emetteur d’impulsions Pulsar : 1
impulsion/litre du Qn 1,5 au Qn 10 m3 /h.
Clapet anti-retour - Paire de raccord -
Totalisateur verre métal.

OIML R49 Q1 Q2
DN 15 6,3 l/h 10 l/h

+ 5%

+ 2%

0%

- 2%

- 5%

Qmin Qt Qn Qmax

Q3 Q4
2500 l/h 3125 l/h

*Autres longueurs et raccordements sur demande.

* Compteur approuvé Qn 0,75/1/1,5. ** Compteur approuvé Qn 2,5/3,5.

Installation                   

Désignation Aquarius

Calibre DN mm 15 20 25 32 40

Code 359466

Désignation Altaïr

Longueur L mm 80 / 110* 130
Largeur mm 90 90
Hauteur / axe h mm 64 / 57 57
Hauteur totale H mm 77 / 72 74
Embouts filetés G 3 / 4”* 1”
Masse Kg 1,46 / 0,53 0,53

Dimensions, masses et raccordements

Débit de démarrage l/h 1 1 2 3 3
Débit min. constructeur l/h 5 5 20 40 40
Débit min. approuvé l/h 7,5 15/15 25 60 60/100
Débit de transition l/h 11,25 22,5/37,5 37,5 90 90/150
Débit nominal m3/h 1,5* 1,5/2,5 3,5** 6 6/10
Débit maxi. approuvé m3/h 3 3/5 7 12 12/20
Débit maxi. constr. m3/h 7 7 10 20 20

Etendue de mesure (m3/h)

Longueur L mm 110 ou 170 190 260 260 300
Largeur I mm 90 90 112 170 170
Hauteur H mm 122 127 160 190 190
Embouts filetés pouces 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2”
Masse en Kg 1,05 1,2 1,34 2,80 5,25 5,45

Dimensions, masse et raccordement

Classe C toutes positions
FO3G
175

ATEX sur commande

Approbations

T. mini. et maxi. de 0°C à + 30°C
P.maxi. de service 16 bar

Températures et pression

359473359468 359475 359469

Kvs ( P=Q2 /Kvs2) 4,24 5 7,4 16,97 20

Perte de Charge

Encombrement

Encombrement

Courbe de précision

N° d’approbation

Étalonnage possible nous consulter

FC54

FC54
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COMPTEUR DE 1ER PRISE SAPPEL
ALTAÏR® CONCENTRIQUE
Compteur volumétrique modulaire Qn 1,5-2,5 m3/h
Altaïr® concentrique est un compteur d’eau volumétrique de classe C.
Il dispose des performances métrologiques de la gamme des compteur Altaïr® : une importante dyna-
mique de mesure, un débit de démarrage très bas, une faible perte de charge et une très bonne tenue
aux débits de surcharge. Altaïr® concentrique est compact. Son faible encombrement en hauteur le
rend compatible avec tous le citerneaux. Modulaire, Altaïr® concentrique peut être équipé à tout
moment de la radio Izar® ou de l’émetteur d’impulsions Pulsar, porte ouverte au système d’analyse de
consommation Cursa®.

Voir également : Draco, Cursa, Izar (principe), Izar CP R3,5, Izar DP, Pulsar V3,5
Calibre (m3/h) : 1,5 / 2,5
Débit de démarrage (m3/h) : 0,005
Débit nominal (m3/h) : 1,5/2,5
Débit maximal (m3/h) : 3/5
Débit de surcharge (m3/h) : 7
Approuvé classe C – N° d’approbation : F03G – 175

i Techniquenfo

Code
359470

AQUILA® PETIT CALIBRE SAPPEL
Compteur d’eau froide à jet unique classe C – Qn 1,5 m3/h
Aquila® Qn 1,5 m3/h est un comptage de l’eau froide en première prise, il bénéficie d’une 
technologie largement éprouvée. Aquila® Qn 1,5 m3/h se distingue par ses performances
métrologiques, en particulier dans les forts débits, sa robustesse et sa résistance à l’encrassement.
Ses tubulures profilées le rendent insensibles aux perturbations amont et aval. Aquila® Qn 1,5 m3/h
possède une homologation CEE classe C en position horizontale. Il existe en diamètre 15 mm
et longueurs 170 et 165 mm. Modulaire, Aquila® Qn 1,5 m3/h peut être équipé, même après
son installation, du système de radiorelevé Izar® ou de l’émetteur d’impulsions Pulsar, porte ouverte
aux systèmes de dosage Draco® ou d’analyse de consommation Cursa®. Aquila® Qn 1,5 m3/h est
doté d’un logement pour clapet anti-retour qui n’altère en rien les qualités métrologiques du
compteur.

Voir également : Draco, Cursa, Izar (principe), Izar CP R3,5, Izar DP, Pulsar V3,5
Calibre (m3/h) : 15
Débit de démarrage (m3/h) : 0,006
Débit de transmition (m3/h) : 0,0225
Débit nominal (m3/h) : 1,5
Débit maximal (m3/h) : 3
Débit de surcharge (m3/h) : 6
Classe C en position horizontale
Numéro d’approbation : F04-G204
Longueur : 170 mm (autres longueurs sur demande)

i Techniquenfo

CORONA C SAPPEL
Compteur d’eau froide à jet multiples de classe C
Corona C est un compteur de première prise destiné au mesurage de l’eau froide. Il existe en
différentes longueurs et diamètres normalisés. Il possède une homologation CEE classe C en
pose horizontale. La transmission directe par presse étoupe en fait un compteur particulière-
ment fiable et sensible dans les petits débits. Corona C possède un totalisateur à rouleaux 
chiffrés protégés lui assurant une lisibilité optimale, quelque soit son environnement.

Désignation : Corona C
Calibre DN (mm) : 15/20/25/30/40
Débit maximal (m3/h) : 3/5/7/10/20
Débit nominal (m3/h) : 1,5/2,5/3,5/5/10
Débit minimal (m3/h) : 0,015/0,025/0,035/0,05/0,1
Débit de démarrage : 0,0035/0,0035/0,01/0,01/0,02
Longueur (mm) : 165 ou 170 / 190 / 260 / 260 / 300 

i Techniquenfo

DN Code
15
20

DN Code
15
20
25
30
40

359462
359463
359471
359472
359464

359461
N.C

FC54
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COMPTEUR DE 1ER PRISE SAPPEL
CORONA M
Compteur d’eau froide à jets multiples de classe B.
Destiné au mesurage de l’eau froide, Corona M est un compteur de vitesse de première prise, 
à jets multiples et à transmission magnétique. Sa technologie éprouvée allie bonnes caractéristiques
métrologiques et endurance importante, notamment en eau chargée. La transmission magnétique 
permet d’isoler le totalisateur de la partie hydraulique. D’autre part, l’un de ses principaux avantages
réside dans sa modularité. En effet, Corona M peut être équipé à tout moment de l’emetteur 
d’impulsions Pulsar®, porte ouverte aux systèmes de radiorelevé Izar®, de dosage Draco® ou d’analyse
de con    sommation Cursa®. Corona M existe en diamètres 15 et 20 mm.

COMPTEUR DE RÉSEAUX SAPPEL
AQUILA
Compteur de gros calibre classe C.
Aquila® est un compteur de gros calibre destiné à la facturation de consommations élevées en eau
froide. Il se caractérise par sa très grande dynamique de mesure, son insensibilité aux perturbations
et sa maintenance aisée. Aquila® est modulaire et est directement connectable, via l’emetteur
d’impulsions Pulsar, à l’analyseur de débit et de pression Cursa®. Il peut être connecté aux systèmes
de radiorelevé Izar®. Sa technologie jet unique le rend particulièrement insensible aux pertubations
amont et aval. Il possède un homologation CEE classe C en position horizontale, mais ses perfor-
mances sont largement supérieures aux contraintes réglementaires, autant vers les hauts que vers les
bas débits.

Adaptation sur les canalisations DN 60 mm :
Les compteurs DN 50 et 65 mm possèdent un usinage particulier au niveau de brides de rac-
cordement ; les trous de passage des boulons de fixation sont « oblongs ». Ceci permet
l’adaptation de ces compteurs aux canalisations de diamètre nominal 60 mm.

Voir également : Corona C, Izar (principe), Izar CP R3,5, Pulsar V3,5
Désignation : Corona M
Calibre DN (mm) : 15 / 20
Débit de démarrage (m3/h) : 0,007 / 0,007 / 0,01
Débit minimal Const. (m3/h) : 0,025 / 0,025 / 0,035
Débit minimal Qmin. (m3/h) : 0,03 / 0,03 / 0,05
Débit de transmition Qt (m3/h) : 0,012 / 0,12 / 0,2
Débit nominal Qn (m3/h) : 1,5 / 2,5
Débit maximal Qmax. (m3/h) : 3 / 3 / 5
Débit maximal* Const. (m3/h) : 3,7 / 5 / 6,4* P = 1 bar
Longueur mm : 165 ou 170 / 190
Approuvé classe B position horizontale N° d’approbation : F-05-G-0211

i Techniquenfo

DN Code
15
20

Diamètre nominal mm 50 65 80 100
Calibre Qn m3/h 15 20 30 50
Dia. de raccordement mm 50 60 65 80 100

Code 359457 359458 359459 359460
Kvs ( P = Q2/Kvs2) 36 52 95 130

Perte de charge

Classe C pose horizontale
N° d’approbation F-04-G-204

Approbation CEE

Type Poids d’impulsions
Pulsar 10 litres

Emetteur d’impulsions*

Position de montage Horizontale
Débit de démarrage 0,015 0,02 0,04 0,045
Débit minimal constructeur 0,07 0,1 0,1 0,14
Débit minimal approuvé Qmin. 0,09 0,12 0,18 0,3
Débit de transition Qt 0,225 0,3 0,45 0,75
Débit nominal approuvé Qn 15 20 30 50
Débit maximal approuvé Qmax. 30 40 60 100
Débit de surcharge (  P = 1 bar) 36 52 95 130
Débit maximal constructeur 40 60 100 150
Dynamique de mesure const. 514 520 950 928

Etendue de mesure (m3/h)

<

ATEX (sur demande) CE Ex II 3 G/D c II B T5/t6
Environnement

T. limites ambiantes de 0°C à 70°C
T. mini. et maxi. de l’eau en service de 0°C à 50°C
T. limites de stockage de -20°C à 70°C
Pression maximale en service 16 bar
Pression d’épreuve 36 bar
Pression de rupture 62 bar
Protection du totalisateur Anti-buées Sappel (ABS)

Températures et pressions

* Voir notice commerciale F 858.

Compteur DN 50 et 65 mm

Trous oblongs pour adaptation DN 60 mm

366288
366289

FC54

FC54
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COMPTEUR DE RÉSEAUX SAPPEL
WOLTMAN WP/WS FROID /MFD
Compteur Woltman d’eau froide de grands débits.
Le Compteur Woltman est conçu pour la mesure de volumes d’eau froide (max. 50° C)
dans les conduites principales. Il est commercialisé dans deux versions :
- le Woltman WP froid dont l’axe d’hélice est parallèle à la conduite. Il offre une faible 

résistance au passage de l’eau. Ceci limite considérablement la perte de charge. 
- Woltman WS froid dont l’axe d’hélice est perpendiculaire à l’axe de la conduite. Il est

particulièrement sensible dans les faibles débits.
La partie mesurante peut à tout moment être interchangée sans dépose du compteur. Ils
sont équipés en série d’un totalisateur verre/métal orientable à transmission magnétique
pouvant recevoir, même après installation, différents types d’emetteurs d’impulsions (reed
et opto). Une version avec totalisateur électronique (mbus-impulsions) est disponible sur
demande. Ils peuvent également se connecter avec différents calculateurs d’énergie ther-
mique en climatisation.

Désignation WP/MFD
Calibre DN mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500

Code 359330 359446 359447 359452 359453 359454 359455

Woltman WP froid / MFD

Classe B-H : A-V B

N° d’approbation
D 92 D 02 D 02

6.132.33 6.132.42 6.132.43

Approbation CEE

Température minimum et maximum de 0°C à +50°C
Pression nominale bar 16 10 ou 16

Températures et pression

N O U S  C O N S U L T E R

Débit de démarrage 0,09 0,13 0,16 0,19 0,19 1,5 2,5 5 10 15 20
débit mini. constructeur horizontal 0,35 0,45 0,5 0,6 0,6 1,8 4 12 18 30 45

vertical 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 1,8 4 - - - -
Débit minimum. approuvé H 0,45 0,75 1,2 1,8 3 4,5 7,5 12 18 30 45
Débit de transition approuvé H 3 5 8 12 20 30 50 80 120 200 300
Débit nominal 15 25 40 60 100 150 250 400 600 1000 1500
Débit maximum approuvé 30 50 80 120 200 300 500 800 1200 2000 3000
Débit permanent 30 50 120 230 250 250 325 600 700 1250 2000
Débit maxi. constructeur (24h maxi.) 90 120 200 300 350 350 650 1200 1500 2800 4200

Caractéristiques Techniques

Longueur L mm 200 200 200/225 250 250 300 350 450 500 500 500
Largeur I mm 165 185 200 220 250 285 340 405 460 580 715
Hauteur H mm 198 206 243 259 269 380/388 408/425 435 520 601 721
Masse Kg 10,2 11,2 13 16 21,5 39 47 75 165 190 300
Raccordement Bride PN 16 face plate Bride PN 10/16 face plate
Exécutions spéciale Autres DN, PN nous consulter. Versions SCU (sans alliage cuivreux) sur demande

Dimensions, poids, raccordement

Kvs ( P = Q2/Kvs2) 110 200 365 365 330 1000 1750 2530 400 9500 11000
Perte de charge

Positions d’installation recommandées Modèle WP

FC54
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Désignation WS/MFD
Calibre DN mm 50 65 80 100 150
Code 359448 359449 359451 359456 N.C

Woltman WS froid / MFD

Classe B pose horizontale

N° d’approbation
D 95 D 86

6.132.37 6.132.21

Approbation CEE

Température minimum et maximum de 0°C à +50°C
Pression nominale bar 16

Températures et pression

Débit de démarrage 0,06 0,06 0,09 0,09 0,150
Débit minimun constructeur 0,2 0,2 0,25 0,3 0,8
Débit minimum approuvé 0,45 0,75 1,2 1,8 4,5
Débit de transition constructeur 3 5 8 12 30
Débit nominal 15 25 40 60 150
Débit maximum approuvé 30 50 80 120 300
Débit permanent 25 25 55 90 200
Débit maximum constructeur 50 50 110 180 350

Etendue de mesure (m3/h)

Longueur L mm 270 300 300 360 500
Largeur I mm 173 173 239 239 310
Hauteur H mm 220 232 282 303 492
Masse Kg 14,5 17,7 24 28 79,5
Raccordement Bride PN 16 face plate

Dimensions, poids, raccordement

Kvs ( P = Q2/Kvs2) 60 66 130 220 500
Perte de charge

Positions d’installation recommandées Modèle WS
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COMPTAGE

TÉLÉRELEVÉ / RADIORELEVÉ SAPPEL
PULSAR V3.5 IZAR (PRINCIPE) 

Système de radio-relevé mobile de compteurs.
Izar® est un système de radio relevé mobile de compteur. Fonctionnant
sous le protocole prios à la fréquence de 868,95 MHz, ces radios sont
compatibles aussi bien avec des compteurs modulaires SAPPEL (Izar®

CP) qu’avec des compteurs équipés  d’un émetteur d’impulsions à
contact sec (reed), de type collecteur ouvert (NPN) ou de type L-bus
(Izra® DP). La radio IZAR transmet l’index réel du compteur (prise en
compte des retours d’eau) par liaison radio inidirectionnelle à un ter-
minel portable PSION équipé de récepteur IZAR® PRT. Deux logiciels
permettent l’exploittion des données sur PC. Le logiciel IZAR® interfa-
ce PC établit le lien entre le système de radio relevé IZAR® et une base
de données existante. Il est composé de trois modules : module de
paramètrage, module de communication avec le terminal portable et
module d’analyse des relevés. Le logiciel IZAR® exploitation permet la
création et la gestion d’une base abonnés et le traitement des infor-
mations radio IZAR®. Son module de base de données en fait un outil
optimal pour la gestion d’une base abonnés.

Voir également : Izar CP R3,5, Izar DP

Emetteurs d’impulsions à basse fréquence.
Les émetteurs d’impulsions Pulsar sont au centre du concept modulai-
re développé par Sappel depuis plus de 10 ans. En quelques secon-
des ils peuvent s’encliqueter sur tous les compteurs de la gamme
modulaire Sappel, les rendant « communiquants ». La nouvelle géné-
ration pulsar est constituée d’un capteur fonctionnant sur le principe
« à effet Hall » et existe en 2 versions : 1 version standard 3 fils capa-
ble de tenir compte des retoursd’eau et 1 version 4 fils permettant de
déterminer les volumes écoulés dans les deux sens. Pulsar délivre en
outre des alarmes de fraudes de déclipsage, magnétique ou de cou-
pure de câble. Pulsar est alimenté par une pile au lithium d’une auto-
nomie d’environ 15 ans. Il peut être connecté à des systèmes de télé-
relevé ou d’analyse de consommation de type Cursa®.

Désignation : Pulsar V3.5
Capteur : capteur à effet Hall
Signal de sortie : NPN, transistor à collecteur ouvert
Poids d’impulsions : 1 litre : DN 15 à 40 mm / 10
Litres : DN 50 à 125 mm / 100 litres : DN 150 à 200 mm
Fréquence : 8 Hz
Nombre de fils : 3/4
Alimentation : pile au tithium, durée de vie d’environ 15 ans.

i Techniquenfo

PSION ET IZAR R PRT PSION PRO CE-IZAR PRT BLUET 00

Comptage tous liquides, toutes pressions, toutes températures, consultez notre Service Industrie. 
CHRISTAUD SERVICE FOURNITURES INDUSTRIELLES : tél. 04 76 33 62 62 - Fax : 04 76 22 82 06

Voir également : Izar (principe)
Désignation : IZAR PRT
Fréquence : 868,95 MHz
Alimentation : batterie rechargeable, une autonomie de 2 jours (2 x 8 h)
de fonctionnement
Interfaces : port série pour terminal portable. Port série pour IZAR MRP.
Port série pour tête opto IrDA
Protection : IP 43
Désignation : PSION
Alimentation : batterie ou pile
Sauvegarde : pile bouton interchangeable
Mémoire RAM interne : 2 MO
Extension de mémoire : 256 Ko ou 2 Mo

i Techniquenfo

Terminable portable et Récepteur Radio
L’ensemble Psion PRT WORKABOUT PRO CE est composé du terminal
portable Psion WORKPRO CE équipé du récepteur radio Izar® PRT
Bluetooth. Psion PRT est doté du logiciel IZAR
WIN CE développé par Sappel pour le relevé
des compteurs, que ce soit en mode radio ou
en mode manuel. A l’aide du récepteur
radio Izar PRT Bluetooth et de la tête optique
irDA, il peut programmer et relever tous les
compteurs équipés du système radio Izar. 
Le terminal portable Psion communique
avec tous les ordinateurs de type PC pour 
le chargement et le déchargement des
informations.

Désignation : IZAR PRT Bluetooth
Fréquence : 868.95 MHz
Alimentation : Batterie rechargeable d’une autonomie de 15 heures de
fonctionnement
Interfaces : Bluetooth
Protection : IP 44
Désignation : PSION Workabout Pro CE
Alimentation : 2350 mAh
Sauvegarde : 12 heures
Mémoire RAM interne : 128 Mo
Port de communication : Connecteur Bluetooth RS 232

i Techniquenfo

Terminal portable et récepteur radio.
L’ensemble PSION PRT est composé du terminal portable PSION équipé
du récepteur radio IZAR PRT. A l’aide du récepteur radio IZAR PRT et
de la tête optique opto IrDA PSION PRT peut programmer et relever
tous les compteurs équipés du système radio IZAR R3. Le terminal
portable PSION communique
avec tous les ordinateurs de type
PC pour le chargement et le
déchargement des informations.
IZAR PRT est auto-alimenté
(batterie rechargeable sur secteur
ou allume-cigare) et s’adapte 
à n’importe quelle liaison série.

FC54



COMPTAGE

121

TU
YA

U
A

.E
.P

R
A

C
C

O
R

D
E

M
E

N
T

R
É

PA
R

A
T

IO
N

S
EC

T
IO

N
N

EM
EN

T
D

ÉF
EN

S
E,

 
IN

C
EN

D
IE

, P
U

IS
A

G
E

P
R

O
T

EC
T

IO
N

R
ÉG

U
LA

T
IO

N
BR

A
N

C
H

EM
EN

T,
 

C
O

M
PT

A
G

E, 
ÉT

A
N

C
H

ÉI
TE

O
U

T
IL

LA
G

E
A

SS
A

IN
IS

SE
M

EN
T

V
O

IR
IE

DN Code
50

60/65
80
100

44031
40032
367021
367023

Compteur CEE/ISO classe B de type woltman 
à hélice verticale.
Pré-équipé pour la communication.
Totalisateur verre métal.

i Techniquenfo

DN Code
50
65
80
100
150

44040
367016
367017
367020
44044

Compteur CEE/ISO classe B toutes positions de
type woltman à hélice axiale.
Pré-équipé pour la communication.
Totalisateur verre métal.

i Techniquenfo

DN Code
40
50
65
80
100

44029
44030
367018
367019
367022

Compteur CEE/ISO classe C de type jet unique
à entraînement magnétique.
Pré-équipé pour la communication.
Totalisateur verre métal.

i Techniquenfo

DN Code
50/20

60.65/20
80/20
100/25
150/40

44035
44036
44037
367024
367025

Compteur combiné avec commutateur 
à ressort.
Pré-équipé pour la communication.
Totalisateur verre métal.

i Techniquenfo

DN Code
15-110
15-170

20
25
32

-
-

275447
367014
367015

DN Code
15
20
25
30
40

364813
364804
364807
364809
364810

Compteur CEE/ISO classe C/H* de type jet
unique à entraînement magnétique.
Pré-équipé pour la communication.

i Techniquenfo

GAMME ACTARIS
Compteur FLODIS Compteur AQUADIS

Compteur FLOSTAR M Compteur ISOFLO Combiné

Compteur WOLTEX Compteur WOLTMAG V

Compteur CEE/ISO classe C de type jet unique
à entraînement magnétique.
Pré-équipé pour la communication.

i Techniquenfo

FC54
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Code
1 départ Femelle 3/4” 86372

arrivée M 1”1/4”

F 1”1/4

départ F 3/4”

DN Code
15
20
25
30
40

44933
366477
366478
366480
366481

Code
1 départ Femelle 3/4” 86373

Code Code Code
Départ en ligne 367284 367285 367287
Départ en dérivation 367288 367289 367290

COQUILLE DE PLOMBAGE NOURRICE LAITON
Arrivée Mâle 1”1/4 
extrémité bouchonnée

ARRIVÉE MÂLE 1”1/4
extrémité Femelle 1”1/4

NOURRICE POLYPROPYLÈNE
nourrice pour compteur DN 15

NOURRICE POLYPROPYLÈNE
sur mesure

2
compteurs

3
compteurs

4
compteurs

Départ en ligne

Sortie 20/27

DN 32

20/27 Départ en dérivation

FC54 FC54

FC54

FC54

FC54

DN 32
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DN 15 et 10 20 25 32 40 50 60 65 80 100

D
1/2” et 3/8” 3/4” 1” 11/4” 11/2” 2” 21/4” 21/2” 3” 4”

15/21 et 12/17 20/27 26/34 33/42 40/49 50/60 60/70 66/76 80/90 102/114
A 48 55 60 77 84 105 105 118 143 120
B 120 130 160 180 205 235 235 270 300 350
C 92 108 123 155 172 198 198 215 234 250
H 95 102 116
E 65 78 88
F 240 260 288 288 305 330 385
G 92 108 123 155 172 198 198 215 234 260

10 1,30 1,90 2,90
10bis 1,25 1,75 2,70 4,30 5,60 9,80 9,80 13,50 17,90 33,60
10ter 8,00 10,00 14,30 15,40 21,30 27,90 50,00

Kg

DN Code
10
15
20
25
32
40
50
60
65
80
100

43989
43990
43991
43992
43993
43994
43995
N.C
N.C
N.C
N.C

Femelle/femelle

Fibre rouge Nitrile bleu Nitrile blanc Elastomère beige Caoutchouc noir

DN Filetage Code Code Code Code Code
15 20/27
20 26/34
25 33/42
30 40/49
40 50/60

147921
147922
147923
147924
146093

366490
366491
366492
366493
366494

218885
218889
366474
366475
366476

147925
147916
147917
147918
147919

DN Code
15
20
25

19276
43987
19458

366484
366485
366486
366487
366488

JOINT DE COMPTEUR

RÉDUCTEUR DE PRESSION SOCLA
pour adduction d’eau domestique et industrielle

PRESSION AMONT GARANTIE 25 bar T°80°C
- 10 : prise de manomètre sur la tubulure10BIS :
avec bouchon 1/4” de chaque côté permettant
la pose d’un manomètre

- réglage en aval à partir de 0.5 bar avec montage
d’un ressort compensateur (RC) sauf DN 100

- Plage de réglage aval : 1 bar à 7 bar
- Réglable : livré non réglé
- CORPS : bronze
- AGRÉMENTS : ACS
- 10 - 10BIS : WRAS

i Techniquenfo

Mâle/mâle

FC10

FC52
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Code
DN20 FF/réf. ISO20F 43981
DN20 FF/raccord/réf ISOPLUS

Code
D05F-1/2E Femelle 1/2”, mâle 3/4” 194277
D05F-3/4E Femelle 3/4”, mâle 1” 194278

RÉGULATEUR DE PRESSION À CLAPET ÉQUILIBRÉ
Régulateur de pression pour eau domestique. Corps en laiton
avec orifices filetés et taraudés et prise manomètre en aval.
Plage de réglage aval 1.5 à 6 bar. Pression amont 25 bar.
Température max. 70°C. Molette de réglage avec lecture
immédiate de la pression.
Agréments : ACS, NF

Calibres (D) mm 50 65 80 100 150 200
Longueur (L = 3D) mm 150 195 240 300 450 600
Largeur l mm 165 185 200 222 323 427
Masse kg 7,5 10,5 13,5 22 51 89
Pression maximum admissible bar 20
Code 367009 44098 44099 367013 44101 44102

STABILISATEUR D’ÉCOULEMENT S3D

Le stabilisateur d ‘écoulement
S-3D est conçu dans le but de
supprimer les effets néfastes
des perturbations le plus sou-
vent observées dans une
conduite d’eau, tout en utili-
sant un appereil d’une lon-
gueur limitée à 3 fois le dia-
mètre d’orifice.

Modèle : DN20 FF / référence ISO20F
DN20 FF = raccords / référence ISOPLUS

Température de fonctionnement : eau froide et eau chaude jusqu’à 80°C
Pression amont max : 25 bar
Réglage sur site de la pression aval : 1.5 à 4.5 bar via vis de réglage 6 pans creux
Préréglage usine de la pression aval : 3 bar
Vérification du réglage sur site : possible via 2 prises manométriques latérales
Purge sur site : possible via 2 prises manométriques latérales
Installation : toute position
Conformité NF : selon la norme AFNOR NF EN 1567
Attestation de conformité sanitaire ACS : DGS/SD 7A 2002 n° 571

i Techniquenfo

RÉDUCTEUR DE PRESSION ISOBAR
Raccords multifiletés innovants
Grâce à deux raccords multifiletés réversibles livrés d’usine
avec le réducteur de pression ISOBAR+, modèle DN 20 FF
= raccords, jusqu’à 16 combinaisons de raccordement
sont possibles sur site.

Complément de gamme, DN 26 ou DN 100
Calibre DN 26
L’ISOBAR+ est compatible avec les installations de calibre
DN26, moyennant l’ajout des raccords filetés adéquats
disponibles sur le marché. Nous consulter.
Calibres supérieurs
Pour les diamètres de raccordement plus importants, un
reducteur de pression disponible en complément de
l’ISOBAR+ : le MEGABAR.
Le MEGABAR accepte jusqu’à 20 bar de pression amont
et est proposé du DN 32 Ou du DN 100. pour plus
d’informations, nous consulter.

FC52

FC52

FC52
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Calibres mm 50 60/65 80 100 150 200/250
pouces 2 21/2 3 4 6 8 et 10

Rapport surface filtrante 10,5 10,8 10,5 10,3 10,9 5
Tamis/diamètre
Pression de service admissible bar 20
Perçage des brides PN 10/16
Longueur (L) mm 200 230 270 300 330 350
D mm 130 160 190 220 250 272
H mm 233 285 320 378 485 618
h1 mm 101 112 125 138 173 203
h2 mm 132 173 195 240 312 415
Poids kg 13 21 28 35 58 80/92

Code 44104 44105 44106 367010 44108 44109

DN ISO PN L H H1 D1 D2 n°ø d Maille Robinet Poids Code
mm mm mm mm mm mm mm

50 16 230 160 175 165 125 4-19 0,8 G 3/8” 10,0
65 16 290 190 230 185 145 4-19 0,8 G 3/8” 13,7
80 16 310 220 275 200 160 8-19 0,8 G 3/8” 19,0
100 16 350 255 330 220 180 8-19 0,8 G 1/2” 27,5
125 16 400 310 340 250 210 8-19 0,8 G 1/2” 44,0
150 16 480 360 420 285 240 8-23 0,8 G 1/2” 62,0
200 10 600 400 550 340 295 8-23 0,8 G 1/2” 112,0
200 16 600 400 550 340 295 12-23 0,8 G 1/2” 112,0
250 10 730 486 680 395 350 12-23 1,6 G 1/2” 192,0
300 16 730 486 680 405 355 12-28 1,6 G 1/2” 192,0
300 10 850 565 810 445 400 12-23 1,6 G 1/2” 253,0
300 16 850 565 810 460 410 12-28 1,6 G 1/2” 253,0

FILTRE

FILTRE EN ”Y” DN 50 à 300 - Série F3 30 BAYARD

Les filtres sont disponibles du calibre 50 à 250 mm.
Leur conception robuste et compacte permet une installation facile et durable dans des
environnements difficiles. Le corps en fonte grise est protégée par une peinture epoxy 
et le tamis est en acier inoxydable.

PFA 16
Corps et chapeau en fonte grise.
Forme en « Y » permettant une rétention
efficace des dépôts 
dans la cartouche filtrante.
Robinet de purge situé au point bas pour
évacuation des corps 
étrangers sans démontage.

i Techniquenfo

365089
365090
365091
365092
365094
365095
365096
365097
365098
365099
365100
365101

Dimensions

FC52

FC36
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COMPTAGE

Poids Code
Réhausse HT 20 80 kg
Réhausse HT 40 160 kg
Cadre 43 kg
Tampon 40x80 62 kg
Couvercle galva 800x800 25 kg
Couvercle galva replié renforcé 31 kg
Trappon tôle noir plat 80 kg
Poignée

REGARDS COMPTEUR D’EAU BÉTON

Regard compteur d’eau 600x800 (intérieur)

Regard compteur d’eau 800x800 (intérieur)

Couvercle Galva

Dimension Code
1000x1000
1200x1200
1500x1500

Variante couvercle gavanisé 
sur cadre métallique

Poids Code
Cadre petite feuillure 43 kg
Cadre grande feuillure 47 kg
Réhausse HT 25 102 kg
Tampon béton 40x60 27 kg
Trappon tôle galva plat 22 kg
Trappon tôle galva replié 28 kg
Trappon tôle noir plat 22 kg
Trappon tôle noir replié 28 kg
Regard complet tôle renf. 381 kg
Reagrd complet tôle plate 371 kg

33314
5877
5878
5912
34322
44451
N.C
N.C

N.C
N.C
N.C

90930
2624
2623
17323
90961
90962
72186
72185
193761
193760

FC29
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Désignation Ht Code
Corps + couvercle 460
Réhausse 160
isolation Couvercle 
Isolation intermédiaire

REGARD COMPTEUR D’EAU CARSON “DOUBLE PEAU INVERSÉ”

REGARD “DOUBLE PEAU”

Réf. 2619-18
Poids : 11.0 kg
Profondeur : 460 mm

Résistance au gel à débit nul* :
13.37 jours à  -10°
7.5 jours à  -15°

Réf. 2619-24
Poids : 14.80 kg
Profondeur : 640 mm

Résistance au gel à débit nul* :
25.5 jours à  -10°
14.3 jours à  -15°

Réf. 2619-30
Poids : 18.80 kg
Profondeur : 790 mm

Résistance au gel à débit nul* :
40 jours à  -10°
22.5 jours à  -15°

* Selon test CEBTP de mai 2003 (dossier : B232.3.034)

Double Isolation Thermique
2 protections anti-gel comprise dans le couvercle et à mi-hauteur du regard

Possibilité de montage 
support compteur :

Caractéristiques Techniques :

Résistance à la compression 15,5 kN classe A15 avec couvercle PE HD.
Couleur : regard noir et couvercle vert.
Marquage : SERVICE DES EAUX.

Tampon seul : Nous consulter.

Référence Code
1730.18 132678

Référence Code
1730.18 132678
1730.10 364327

Profondeur 460 mm Profondeur 720 mm Profondeur 920 mm

Référence Code
1730.18 132678
1730.18 sans couvercle 132679
1730.36 B complet 132680

60145
60149
60153
60155

FC55

FC55
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REGARDS COMPOZIT ENTERRÉ MAEC CAHORS

Descriptif
Le regard COMPOZIT est constitué
de deux sous-ensembles en
matériaux composites :

• un couronnement (tampon + 
carter) réalisé en résine polyester
armée de fibres de verre,

• une cuve réalisée en matériau
thermoplastique renforcé de
fibres de verre.

• Les deux parties sont 
indépendantes de façon à ne
pas transmettre les efforts 
mécaniques à la cuve 
inférieure et à l’équipement 
hydraulique.

Le COMPOZIT se décline 
en différentes profondeurs :

• Compozit 400/600 : 
compteur monté en fond de cuve.

• Compozit 800/1000 : 
compteur réhaussé pour une
meilleure accessibilité.

Tampon antidérapant (détectable)
en polyester chargé verre 
supportant 3,5 T ou 12,5 T.

Cale isolantes sous tampon 
(sur version isolation renforcé).

Carter.

Isolation thermique en polystyrène
haute densité.

Obturateur étanche
VERSION COMPOZIT 600

Rail équipé (vendu en accessoire)
vissé en fond de cuve.

Réhausse

Type Isolation Nbre de Rail Tampon Tampon
compteurs 3,5 T 12,5 T
possibles

1 sans

2 sans

1 sans

2 sans

1 sans

2 sans

1 sans

2 sans

2 1 rail monté

2 sans

2 1 rail monté

2 sans

Classique

Classique

Renforcée

Renforcée

Renforcée

Renforcée

COMPOZIT®

400

COMPOZIT®

600

COMPOZIT®

1000

COMPOZIT®

800

212362

347265

133887

366527

133669

366525

45392

343518

152625

366535

366529

366537

212364

347267

366582

366528

133668

366523

45393

366524

152626

366536

352636

366538

FC55
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Type Profondeur Tenu au  gel PE 25 NU PE 32 NU
Code Code Code Code
3,5 T 12,5 T 3,5 T 12,5 T

A2 60 - 80 cm Renforcée

A4 80 - 100 cm Renforcée

A6 100 - 120 cm Renforcée

REGARDS AQUAX 110 MAEC CAHORS

Descriptif Général
Le regard AQUAX® 110 est constitué de 4 sous-ensembles :
Le couronnement compact, en thermoplastique renforcé verre, à ouverture simple, permet l’accès à l’hydraulique 
et assure la protection mécanique et thermique de l’ensemble. Disposant de deux réglages (en hauteur et en 
inclinaison), son adaptation au terrain se fait aisément. Le tampon anti-dérapant et détectable bénéficie d’une 
version 3,5 T (classe A15)* ou d’une version 12,5 T (classe B125)*.
La cuve, en thermoplastique renforce verre, résistante à la poussée des terres, contient l’ensemble du dispositif
hydraulique et peut être équipée d’une isolation.
Le pied est équipé d’une base auto-stable avec parties sécables. Il peut être équipé d’une isolation. 
Les raccordements peuvent être proposés en Pe nu, avec des raccords laiton ou avec des raccords rapides pushfit.
L’hydraulique extractible permet d’intervenir facilement en dehors du regard sur le compteur, le robinet 
et le clapet anti-retour NF.
Attention : toute intervention sur l’hydraulique ne peut se faire qu’avec la clé de service qui n’est pas livrée
avec le regard, mais vendue en accessoire.
* Essais réalisés conformément à la norme NF EN 124.

Pour toutes autres références NOUS CONSULTER.

366511

366513

366515

366517

366519

366521

366512

366514

366516

366518

366520

366522

FC55

Type Profondeur Tenu au  gel PE 25 NU PE 32 NU
Code Code Code Code
3,5 T 12,5 T 3,5 T 12,5 T

A2 60 - 80 cm Renforcée

A4 80 - 100 cm Renforcée

A6 100 - 120 cm Renforcée

REGARDS AQUAFLEX 110 MAEC CAHORS

Ses avantages
1 - L’étendue de la gamme : 
- 3 niveaux d'insolation pour couvrir les disparités climatiques du territoire.
- 3 types de raccordements (Pe nu, raccords rapides synthétiques, raccords laiton)*
- 4 hauteurs : 50/60 cm, 60/80 cm, 80/100 cm, 100/120 cm.
- 3 tampons : dont une version spécialement adaptée aux zones difficiles. La présence d’une étiquette sur le tampon identifie
le repérage de la prise sur la conduite.

2 - Ses équipements hydrauliques :
- Intervention sur le compteur en dehors du regard, sous pression et sans outil grâce à son flexible.
- Manœuvres de coupure et de lecture facilitées.
- Utilisation de composants standards pour les fonctions principales (robinets, clapet AR, raccords Pe).
- Sécurité des fonctions hydrauliques garantie par les équipements d’origine MAEC (plastron + pièce plombage compteur).
3 - Sa facilité de mise en œuvre :
- Un réglage principal ( de 0 à 20 cm en hauteur)**
- Un réglage fin du couronnement (de 0 à 5 cm en hauteur et de +/- 6° inclinaison)
- Impact au sol réduit.
4 - Ses performances techniques :
- Etanchéité de l’hydraulique contrôlée de façon unitaire lors de l’assemblage.
- Hydraulique PN 16 (pression nominale de 16 bars)
- Pertes de charges de 0,8 bar à 3 m3/h.
- Coudes et raccords automatiques en laiton non dézincifiable.
* Raccords laiton uniquement pour le regard 50/60 cm. ** Réglage de 0 à 10 cm pour le regard 50/60 cm.

Pour toutes autres références NOUS CONSULTER.

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

FC55

NOUVEAUTÉ

AQUAFLEX® est une nouvelle gamme de regards de comptage destinée au raccordement des abonnés au réseau de distribution de l’eau. Regard compact pour
compteur en ligne de 110 mm, L’AQUAFLEX® bénéficie des dernières évolutions techniques MAEC qui rendent l’ensemble de comptage extractible grâce à son flexible
et à son raccord automatique. La gamme AQUAFLEX® a été conçue pour vous apporter une solution de coupure et de comptage adapté à votre environnement, 
tout en vous offrant une protection efficace contre le gel.
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Désignation Code
ISOTER® C3 H2 super isolé DN25 non vérrouillé
ISOTER® C3 H3 super isolé DN25 non vérrouillé
ISOTER® C3 H4 super isolé DN25 non vérrouillé
ISOTER® C3 H2 super isolé DN32 non vérrouillé
ISOTER® C3 H3 super isolé DN32 non vérrouillé
ISOTER® C3 H4 super isolé DN32 non vérrouillé

366469
366471
366472

NC
427638

NC

Désignation Hauteur Code
Regard une allonge + étriers H2 1,00 m
Regard deux allonges + étriers H3 1,30 m
Regard une allonge + étriers double comptage H2 1,00 m

Désignation Hauteur Code
Regard une allonge + étriers H2 1,00 m
Regard deux allonges + étriers H3 1,30 m
Regard une allonge + étriers double comptage H2 1,00 m

SOTRA SEPEREF REGARD ISOTER

Joint roulant

Verrou et embase antidéjaugeable

COMPACT ISOTER®  C3

REGARD “ISO COURT” HYDROMECA

H1 = Ht 60-80 cm / H2 = Ht 75-95 cm / H3 = Ht 90-110 cm / H4 = Ht 105-125 cm

Peut être équipé pour compteur
170 sur demande

19215
278774
366468

19217
366466
366467

FC55

FC55

Regard ISO COURT compteur 110 mm
Regard d’une nouvelle génération conçu pour la pose sur trottoir et accueillir les compteurs de volume ou de vitesse en
110 mm répondant ainsi aux préoccupations des gestionnaires de réseau en terme d’homogénéité de parc compteur.

Présentation
1 - hauteur de branchement :
50-80 cm
70-100 cm
90-120 cm

2 - Tête renforcée 240 x 340 mm, inclinable de 6°, équipée d’une plaque de triangulation pour localiser de la prise
en charge et métallique pour la détection du regard.

3 - Nouvelle platine High-Tech en Delrin non corrosive équipée de :
- Piston pour la mise en place automatique du compteur sans outillage.
- Clapet NF antipollution démontable sans outillage et équipé de purges imperdables.
- Robinet 1/4 de tour démontable en charge sans outillage avec obturation automatique du branchement.

4 - Isolant jointif pour la protection du compteur.
5 - Raccordement sur tuyaux PE de 25 ou raccords automatiques de 25 ou 32 mm.
6 - Système anti fraude par bague de plombage, possibilité d’obturer ou limiter le débit.
7 - Livré avec un mode opératoire et une bague de plombage compteur.

130
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DN Hauteur Code
1CPT D15 550/800
1CPT D15 800/1050
1CPT D15 1050/1300
1CPT D20 550/800
1CPT D20 800/1050
1CPT D20 1050/1300
2CPT D15 550/800
2CPT D15 800/1050
2CPT D15 1050/1300
2CPT D20 550/800
2CPT D20 800/1050
2CPT D20 1050/1300

2CPT D20+D15 550/800
2CPT D20+D15 800/1050
2CPT D20+D15 1050/1300

474373
474374
474375
474376
474377
474378
474379
474381
450262
474383
474384
450263
474385
474386
450265

REGARDS HUOT
Regards de comptage multiservices pour compteur horizontal

Regards de comptage pour compteur horizontal équipé 
de un ou deux rails télescopiques

Regarduo
pour compteur

longueur
110-115 mm

1169
Regarduo

pour compteur
longueur

110-115  et 170 mm

1170

Entrée : 
robinet à manette. 

Sortie : 
clapet antipollution.

1180

DN Ø Ext Hauteur Code
Tuyau
Tête 3,5 tonnes classe A15

15 25 600-800
15 25 800-1000

Tête 12,5 tonnes classe B125
15 25 600-800
15 25 800-1000
15 25 1000-1200 

365915
365916
365915
365916

365917
305859

365923
365924
365922

DN Ø Ext Hauteur Code
Tuyau
Tête 3,5 tonnes classe A15

15 25 600-800
15 25 800-1000

Tête 12,5 tonnes classe B125
15 25 600-800
15 25 800-1000
15 25 1000-1200 

365920
365921
365919

FC55
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Désignation Code
Abrisol 65 + cadre ABS + couvercle ABS 555303
Abrisol 65 + cadre fonte + tampon fonte 125 KN 555304
Abrisol 65 + coque isolante + cadre ABS + couvercle ABS 555305
Abrisol 65 + coque isolante + cadre fonte + tampon fonte 125 KN 555306
Abrisol 65 + coque isolante + réhausse ABS + cadre ABS + couvercle ABS 555307
Abrisol 65 + coque isolante + réhausse ABS + cadre fonte + tampon fonte 125 KN 555308

Désignation Code
Abrisol 45 + cadre ABS + couvercle ABS 555297
Abrisol 45 + cadre fonte + tampon fonte 125 KN 555298
Abrisol 45 + coque isolante + cadre ABS + couvercle ABS 555299
Abrisol 45 + coque isolante + cadre fonte + tampon fonte 125 KN 555300
Abrisol 45 + coque isolante + réhausse ABS + cadre ABS + couvercle ABS 555301
Abrisol 45 + coque isolante + réhausse ABS + cadre fonte + tampon fonte 125 KN 555302

REGARD “ABRISOL” ABRITEC
Abrisol 45

FC55

Abrisol 65

L’ABRISOL 45 peut-être équipé :
- d’une coque isolante en polystyrène extrudé
- d’une réhausse de 200 mm permettant une remise à niveau 
(hauteur maximale 600 mm)

- d’un cadre ABS (pour couvercle ABS ou fonte)
- d’un couvercle ABS 2 serrures
- d’un cadre fonte (pour couvercle ABS ou fonte)
- d’un tampon fonte 125 KN

Dimensions longueur largeur hauteur
Interieur 370 270 360
Extérieur 480 400 450

L’ABRISOL 65 peut-être équipé :
- d’une coque isolante en polystyrène extrudé
- d’une réhausse de 200 mm permettant une remise à niveau 
(hauteur maximale 850 mm)

- d’un cadre ABS (pour couvercle ABS ou fonte)
- d’un couvercle ABS 2 serrures
- d’un cadre fonte (pour couvercle ABS ou fonte)
- d’un tampon fonte 125 KN

Dimensions longueur largeur hauteur
Interieur 400 300 610
Extérieur 480 400 700

Regard en composite renforcé 
avec ou sans isolation 
pour 1 ou 2 compteurs 110 mm

Regard en composite renforcé 
avec ou sans isolation 
pour 1 ou 2 compteurs 
110 ou 170 mm.

NOUVEAUTÉ
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Désignation Code
ALTOGEL avec couvercle + tube allonge 555310
ALTOGEL avec couvercle + réhausse composite pour couvercle ALTOGEL 555309
ALTOGEL + réhausse composite + cadre et couvercle fonte 125 KN 555312
ALTOGEL + réhausse composite pour couvercle ALTOGEL + tube allonge 555313
ALTOGEL + réhausse composite  + cadre et couvercle fonte 125 KN + tube allonge 555314

Désignation Code
ORGEL 45 + coque isolante + couvercle ABS verrouillable 555285
ORGEL 45 + coque isolante + couvercle fonte 125 KN 555286
ORGEL 45 + coque isolante + réhausse PVC 250 + couvercle ABS verrouillable 555287
ORGEL 45 + coque isolante + réhausse PVC 250 + couvercle fonte 125 KN 555288
ORGEL 45 + coque isolante + cadre et TF verrouillable articule jupe 70 mm 555289
ORGEL 45 + coque isolante + réhausse PVC 280 + cadre et TF verrouillable articule jupe 70 mm 555290

Désignation Code
ORGEL 65 + coque isolante + couvercle ABS verrouillable 555291
ORGEL 65 + coque isolante + couvercle fonte 125 KN 555292
ORGEL 65 + coque isolante + réhausse PVC 250 + couvercle ABS verrouillable 555293
ORGEL 65 + coque isolante + réhausse PVC 250 + couvercle fonte 125 KN 555294
ORGEL 65 + coque isolante + cadre et TF verrouillable articule jupe 70 mm 555295
ORGEL 65 + coque isolante + réhausse PVC 280 + cadre et TF verrouillable articule jupe 70 mm 555296

REGARD “ORGEL” ET “ALTOGEL” ABRITEC
ORGEL 45

ORGEL 65

ALTOGEL

FC55

L’ORGEL 45 peut-être équipé :
- d’une coque isolante en polystyrène extrudé
- d’un couvercle ABS avec 2 serrures (3,5 T)
- d’un tampon fonte 125 KN
- d’une réhausse PVC 250 mm pour couvercle ABS ou fonte
- d’une réhausse PVC 280 mm pour cadre et tampon fonte articulé verrouillable
- d’un cadre et tampon fonte articulé verrouillable avec jupe de 70 mm

Dimensions longueur largeur hauteur
Interieur 530 310 360
Extérieur 680 460 480

L’ORGEL 65 peut-être équipé :
- d’un couvercle ABS avec 2 serrures (3,5 T)
- d’un tampon fonte 125 KN
- d’une réhausse PVC 250 mm pour couvercle ABS ou fonte
- d’une réhausse PVC 280 mm pour cadre et tampon fonte articulé 
verrouillable

- d’un cadre et tampon fonte articulé verrouillable avec jupe de 70 mm
- d’un tube allonge H 400 mm

Dimensions longueur largeur hauteur
Interieur 520 350 550
Extérieur 650 400 600

ALTOGEL est un regard enterré pour compteur d’eau 
standard 110 et 170 mm (préciser la longueur 
du compteur lors de la commande). 
Fabriqué en :
- polyéthylène pour le corp du regard et le couvercle.
- mousse de polyéthylène à cellule fermée pour l’isolation.

Dimensions diamètre hauteur
Interieur 300 520
Extérieur 380 650

Regard en composite renforcé 
avec isolation pour 1 ou 2 compteurs
110, 170 ou 190 mm, Ø 15 ou 20 mm.

Regard en composite renforcé 
avec ou sans isolation 
pour 1 ou 2 compteurs 110, 170
ou 190 mm, Ø 15 ou 20 mm.

NOUVEAUTÉ

(En photo modèle équipé de sa réhausse)

Disponible fin 2009
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DN 25 Code Code Code
600-750
750-900

Tampon
polyester 3,5 THauteur Tampon

fonte 12,5 T
Tampon

fonte 3,5 T

DN 32 Code Code Code
600-750
750-900

Tampon
polyester 3,5 THauteur Tampon

fonte 12,5 T
Tampon

fonte 3,5 T

REGARDS DESMOULES
Regard ISO-PACT version flexible

366458
366457

366455
366454

366456
366452

366461
366453

366460
366459

366463
366462

FC55

Réf. Hauteur Inclinaison Compteur Emcombrement Code 
de couverture hori.

Norm* diam
RCH 15 PE 25 900 à 1100 mm 5° 15 170 mm
RCH 15 PE 32 900 à 1100 mm 5° 15 170 mm

REGARD PAMCO
Regard enterré réglable classe B125

Concept hors gel naturel
Performance au gel mesures faites par le C.E.B.T.P.
Isolation mousse polyuréthane.
Robinetterie avant compteur sphérique.
Clapet anti-pollution NF.
Sortie PE bouts lisses.
RCH : cadre en fonte EN GJL 200 et tampon 
EN GJS600-3 classe B 125.
RCHJ : cadre et tampon fonte EN GJL 200 classe A 15.
Embase fonte
PMA 16 bars
PMS 10 bars
Compteur non fourni.

i Techniquenfo

376375
133938

FC55
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E-CUB-S E-CUB-M E-CUB-L
Hauteur enterrée 60 cm 100 cm 120 cm
Largeur 37 cm 37 cm 37 cm
Profondeur 26 cm 26 cm 26 cm 
Poids 9 kg 11,5 kg 13 kg
Hauteur encastrée 48-53 cm 48-53 cm 48-53 cm
Code Pe Ø25 NC NC NC
Code Pe Ø32 NC NC NC

Désignation Code
PE DN 25 version clapet anti-retour NF
PE DN 32 version clapet anti-retour NF

151748
151749

BORNE SOTRA-SEPEREF ISOTER®  

DN 25 Code
Nu avec canne 
avec robinetterie

366279
366280

DN 25 Code
Nu avec canne
avec robinetterie

366284
366286

BORNES ABRITEC
Borne Abriogel Borne Abrigel 
pour compteur 110 mm pour compteur 170 mm
et 170 mm

FC55

FC55

BORNE SAINTE LIZAIGNE E-CUB FC55

Existe en hauteur 
900, 1200 et 1500 mm
Existe en version nn ou équipé 
de sa robinnetterie

Existe aussi en version robinet 
à purge après compteur.

Kit inviolable sur commande

Existe d’une platine 
et support réglable
Peut recevoir des compteur 
et robinetterie D15 ou D20.
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BORNES DE BRANCHEMENT

Enveloppe en SMC 
polyester chargé verre

• Produit réalisé en polyester armé de fibres de verre garantissant une bonne
tenue mécanique ainsi qu’une résistance efficace contre les intempéries 
et les extrêmes climatiques.

• Equipement hydraulique complet (robinet 1/4 tr standard + clapet anti-retour
NF type EA avec purges intégrées amont et aval).

• Volume de cuve permettant l’intégration de différents montages hydrauliques
(robinet avant compteur verrouillable, robinet après compteur) et du système 
de télérelève des compteurs.

• Grande amplitude de réglage (150 mm) pour une meilleure adaptation 
au niveau du sol fini.

• Axes de portes renforcés
• Fixation fusibles entre le tube PVC (partie enterrée) et la cuve évitant 

la dégradation du matériel lors des chocs accidentels.
• Porte personnalisable et verrouillable avec l’intégration d’une serrure 

(en option).
• Pieds orientables (fournis avec environ 1,5 m de Pe) facilitant la mise en

œuvre et le raccordement des tubes polyéthylène.
• Rail réglable permettant d’ajuster au mieux l’hydraulique.
• Compas de soutien de la porte (arrêt de la porte lors de l’ouverture).
• La bonne BORNEO® est disponible dans une version équipée d’un caloduc.

fermeture 1/4 de tour
(6 pans de 13 à tête fendue)

Isolation en polystyrène expansé 
avec film de protection

Robinet 1/4 de tour

Clapet antipollution avec purges 
intégrées amont et aval

Tube Pe Ø 25 mm
PN 16 (NF)

Isolation périphérique du pied 
en polystyrène expanse

Tube caloduc

Sortie Pe25 nu en standard 
(autres raccordements selon version)

Borne de branchement 
(compteur non fourni).
Poids total : 13 Kg

Ø Code Code
25 366531 366532
32 366530 366534

Sans 
Caloduc
Pe nu

Avec 
Caloduc
Pe nu

BORNE MAEC - CAHORS
BORNE DE BRANCHEMENT 110 MM

FC55

BORNE DE BRANCHEMENT “BORNEO®” 110 MM

NOUVEAUTÉ
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ÉTANCHÉITÉ

DN Code
40
50
65
80
100
125
150
200
250 86234
300 376381

42486
-

86228
86229
86230
86231
86232
86233

MONTAGE DU JOINT À BRIDES
Méthode de positionnement des rondelles de joint 
à armature métallique en fonction des DN et des PN des brides®

PN 10 PN 16 PN 25 PN 40

DN Code Code Code Code
15
20
25
32
40
50
60
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600

PN 10-16
6 mm

ACS Percé

PN 10-16
4 mm 
Percé

DN Code
20
30
40

Filtage Code
15 x 21
20 x 27
26 x 34
33 x 42
40 x 49
50 x 60

JOINT COMPTEUR NITRILE BLEU JOINT CUIR POUR BRIDES “RONDES” 
ET OBTURATION

Joint caoutchouc et film nous consulter. Joint caoutchouc et film nous consulter.

JOINTS PLATS PN 10 - 16 - 25

DN Code Code
40
50
60
80
100
125
150
200
250
300

JOINTS KIT ISOLANTS

“ISOLET” OU ”DIÉLECTRIQUE”

JOINT HAUTE PRESSION

DESCRIPTION
kits isolations type AA4 :

1 - 1 joint central isolant en
toile bakélisée 3T norme
DIN HGW2083, contrecollé
de 2 joints d’étanchéité en
klingersil.

2 - Tube isolant en papier
bakélisé norme DIN HP2065.

3 - Rondelles isolantes
périphériques en toile
bakélisée.

4 - Boulonnerie zinguée CI8.8.

Plaque caoutchouc 4 mm 1 pli nous consulter
Dimensions supérieures nous consulter
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366483
366484
366485
366486
366487
366488

151249
151250
151251

40451
40452
40453
40455
40456
40457
40458
40459
40460
40461

FC10 FC10

FC10

FC10

FC10

BAGUES SURMOULÉES

DN 40 à 80 - PN 10 à 40
DN 100 à 300 - PN 10 à 15
DN 100 à 300 - PN 25
DN 100 à 150 - PN 40

Exemple
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Dévidoir 100 m 456245

Code
Etui 125 ml 280194

Code
Boîte de 100 g 44379

Code
Rouleau de 12 mm x 12 mm 69956

Code
Tube  125 ml 98982
Pot de 500 g 44380

PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ
GEBETANCHE GEBATOUT 2

RUBAN PTFE STANDARDGEBAJOINT

FILASSE DE LIN EN BOBINO FILASSE DE LIN EN POUPÉE

FILJOINT FILETFIX

Code 70007 Code 49009

Code 328091

Caractéristiques
Raccords coniques et cylindriques.

Toutes canalisations d’eau chaude 
et froide sanitaire.

Tenue en température jusque 90°C, même
sur métaux passivants.

Remise en pression rapide : 
4 bars = 15mm, 30 bars = 2 heures.

Agréments
Contact eau potable WRc selon la norme BS
6920.

Conforme à la norme EN 751-1 classe H.

Pâte à joint classique pour raccords filetés en
chauffage, nipple et tuyauteries industrielles.

Caractéristiques
Convient pour l’eau chaude et froide.
S’utilise avec filasse. Tenue en température :
210°C. Tenue à la pression hydraulique : 
100 bars à 20°C. Mise en pression immédiate.

- Produit “tout terrain”, utilisé par les installateurs
depuis 1930.

- Recommandé pour le remontage de filtages usagés.

Complément des pâtes à joint 
(gebajoint, gebatout, gebatout 2) pour 
l’étanchéité des raccords filetés métalliques.

Caractéristiques
Filasse peignée, qualité extra fine rouie à
l’eau. Mèche pré-calibrée et prête à l’emploi.
Améliore la tenue des raccords à la pression,
notamment en cas de jeu important. Tenue
en température : +140°C.

- Bonne résistance bactérienne.
- La filasse reste toujours propre et ne fait pas de

nœud.

S’utilise pour l’étanchéité des raccords
filetés métal et plastique, coniques 
et cylindriques sur canalisations d’eau
destinée à la consommation humaine,
eau chaude et froide sanitaire, gaz.

Pâte étanchéité à base de PTFE pour
raccord filetés, mécaniques, hydraulique
et pneumatique.

Ruban P.T.F.E. pour l’étanchéité des
raccords fileté métalliques.

Caractéristiques
Épaisseur : 0,075 mm. Densité : 0,4.
Tenue en température : de -260°C 
à + 260°C.

Insensibilité aux produits chimiques,
additifs et micro-organismes.

- Recommandé en étanchéité eau potable.

Complément des pâtes à joint 
(gebajoint, gebatout, gebatout 2)
pour l’étanchéité des raccords
filetés métalliques.

Caractéristiques
Filasse peignée, qualité extra fine
rouie à l’eau. Améliore la tenue
des raccords à la pression, 
notamment en cas de jeu 
important. Tenue en température
: +140°C.

- Bonne résistance bactérienne.

Pâte à joint fluide pour raccords
filetés métalliques en
plomberie/chauffage.

Caractéristiques
S’utilise avec filasse pour l’eau
chaude et froide. S’utilise sans
filasse pour les gaz sous faible
pression. Ne sèche pas et ne durcit
pas. Tenue en température : 135°C.
Tenue à la pression : supérieure à
200 bars sur raccords de 1” avec
filasse. Mise en pression immédiate.

- Préconisé pour l’eau potable.
- Démontable.
- Idéal pour les gros raccords grâce 

à sa fluidité.
- Protège les filetages de la corrosion.

FC6
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NETTOYAGE / LUBRIFIANT

FC4

Code
250 ml 378021
5 litre 354532

Code
359385

PRODUITS DE NETTOYAGE

JAVEL DILUÉE 9,6 %

LINGETTE POUR OUTILLAGE ET MAINS

Code
Colle pour PVC -
Pot 1 litre 40003
Pot 240 ml 358184
Décapant 1 litre 360540

COLLE ET DÉCAPANT POUR PVC LUBRIFIANT POUR TUBE

Code
Pot lubrifiant PVC 800 gr 365034
Pot lubrifiant PVC 2,5 kg 365035
Pot 1 kg PAM spécial tuyau fonte 40099

PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ FC6


