
1730 kWh

327 m3

850 kWh

720 m3 552 m3

1200 kWh

Avec plus de 150 ans d’expérience et de multiples implantations 
à travers le monde, nous proposons des solutions de comptage 
intelligent pour l’eau et l’énergie par la mise en réseau d’appa-
reils de mesure avec des plateformes de gestion des données. 
Nous associons à cela plus de 20 années d’expertise dans les 
systèmes de communication qui évoluent avec vos exigences.

Nous vous aidons, distributeurs, collectivités, industriels, à 
rendre vos processus de gestion des ressources naturelles plus 
efficaces, du comptage aux services associés. Nos technolo-
gies, performantes, fournissent des résultats d’une grande pré-
cision, même dans des conditions extrêmes. Nous utilisons la 
spécification OMS (Open Metering System) pour garantir une 
connectivité élevée. Et pour vous offrir la plus grande flexibili-
té, nous vous proposons, en plus de notre propre radio IZAR, 
d’autres technologies de communication comme NB-IoT et 
LoRaWan.

Bénéficiez de tous les avantages des données de comptage 
haute-résolution pour contrôler vos réseaux, digitalisez vos 
processus de manière fiable et sécurisée grâce aux technolo-
gies Diehl Metering.

Parce que la gestion responsable et durable des ressources na-
turelles est l’affaire de tous, ensemble, relevons les grands 
défis de demain, dans la précision et la performance.
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Diehl Metering GmbH
Industriestrasse 13
91522 Ansbach
Allemagne
Tel. : +49 981 18 06-0 
Fax : +49 981 18 06-615

Am Weimarer Berg 3
99510 Apolda
Allemagne
Tel.: +49 36 44 84 33-0 
Fax: +49 36 44 84 33-411

Donaustrasse 120
90451 Nuremberg
Allemagne
Tel. : +49 911 64 24-0 
Fax : +49 911 64 24-424

Diehl Metering (Jinan) Co., Ltd.
Wuzhou Building 
1100 Shunfeng Road
High-Tech Development Zone
250101 Jinan, Shandong
Chine
Tel. : +86 531 58 82 09-99 
Fax : +86 531 58 82 09-98

Diehl Metering GesmbH
Hainburger Strasse 33
1030 Vienne
Autriche
Tel. : +43 1 7 16 70-0 
Fax : +43 1 7 16 70-12

Diehl Metering S.A.S.
67 rue du Rhône
BP 10160
68304 Saint-Louis Cedex
France
Tel. : +33 (0)3 89 69 54 00
Fax : +33 (0)3 89 69 72 20

Agence Nord 
Diehl Metering S.A.S.
6 rue des Marguerites
92737 Nanterre Cedex
France
Tel. : +33 (0)1 47 85 05 48
Fax : +33 (0)1 47 85 09 36

Agence Sud
Diehl Metering S.A.S.
3 avenue Condorcet
CS 72067 - 69616 Villeurbanne Cedex
France
Tel.: +33 (0)4 78 93 76 90
Fax: +33 (0)4 78 89 64 85

Assistance Technique France
 

Agence Benelux
Diehl Metering S.A.S.
Chaussée de Bruxelles 135 A B.3
BE-1310 La Hulpe
Belgique
Tel. : +32 (0)2 486 10 35
Fax : +33 (0) 3 89 69 54 22 

Diehl Metering LLC
1813 N. Mill Street, Suite C-D
Naperville IL 60563 
USA
Tel. +1 31 204 6544

Diehl Metering  Sp. z o.o.
Bażanowice, ul Cieszyńska 1A,
43-440 Goleszów
Pologne
Tel. : +48 33 851 04-39
Fax : +48 33 852 16-75

Diehl Metering S.L.
C/ Diego de León 47
E-28006 Madrid
Espagne
Tel. : +34 918 306 626

Diehl Gas Metering GmbH
Industriestrasse 13
91522 Ansbach
Allemagne
Tel. : +49 9 81 18 06-300
Fax : +49 9 81 18 06-325

Diehl Metering FZE
P.O.Box 261507
Jebel Ali Freezone
Dubai
E.A.U.
Tel. : +971 4 8 84 92-37
Fax : +971 4 8 84 92-39

Diehl Metering ApS
Glentevej 1
6705 Esbjerg Ø
Danemark
Tel. : +45 76 13 43-00
Fax : +45 76 13 43-01

Diehl Metering Ltd.
D131 Dean Clough
Halifax
HX3 5AX
Grande Bretagne
Tel. : +44 14 22 25 59 98

Diehl Metering Pte.Ltd.
60, Paya Lebar Road
Paya Lebar Square #12-33
Singapour 409051
Singapour
Tel. : +65 88 69 35 60

Diehl Metering AB
Stålgatan 1
195 72 Rosersberg
Suède
Tel. : +46 8 800 400

DIEHL METERING DANS LE MONDE

www.diehl.com/metering

Catalogue Produits
Notre expertise à votre service.

1730 kWh

2850 kWh

327 m3

833 m3

552 m3

850 kWh

720 m3

720 m3

1130 m3

850 kWh

552 m3

1200 kWh

LA GESTION RESPONSABLE
DE L’EAU ET DE L’ÉNERGIE,
NOTRE MISSION



ALTAIR V4

Piston oscillant
Eau froide 
Corps laiton ou
composite 
DN 15 et 20 mm 
Q3 2,5 à 4 m3/h 
R=160 
Rmax=800 

SHARKY

Compteur d’énergie
thermique chaud-froid
à ultrasons
DN 15 à 100 mm
Qp 1,5 à 100 m3/h
Peut être équipé de radio
protocole

IZAR PULSE i

Émetteur modulaire
d’impulsions pour
compteurs d’eau.

IZAR BE PULSE

Base externe à as-
socier à un module 
radio pour déporter 
le signal  et relever 
à distance le
compteur.

IZAR DOSING

Totalisateur-doseur
modulaire pour
compteurs d’eau.

IZAR M-BUS
COMPACT I

Émetteur modulaire
M-Bus pour compteurs 
d’eau.

IZAR OPTO HEAD
Bluetooth

Pour le paramétrage
des compteurs et des
émetteurs radio.

IZAR RE ATEX

Émetteur radio
déporté pour le relevé 
à distance  de
compteurs

IZAR RE TEMP

Sonde de
température radio

IZAR HANDHELD
pour AndroidTM	

Terminal portable
pour la configuration
et le relevé de
compteurs
intelligents.

IZAR TABLET 
pour AndroidTM 
ou Windows	

Tablette pour la
configuration et le relevé
de compteurs intelligents.

CALEC ST II

Calculateur
d’énergie thermique 
communicant

ARD

Piston oscillant
DN 15 à 50 mm
Liquides chimiques

VZO / VZF

Piston oscillant
DN 15 à 50 mm
Huile, fioul et gasoil

PIKE

Répartiteur de frais de
chauffage électronique 
communicant avec 
écran LCD.

SCYLAR INT 8

Calculateur
d’énergie thermique 
communicant

VOLUMÉTRIQUE STATIQUE JET UNIQUE

TERMINAUX PORTABLESÉMETTEURS RADIO

ACCESSOIRESRÉCEPTEURS

LOGICIELS ET SOLUTIONS

COMPTEURS
COMPACTS

MESUREURS MÉCANIQUESMESUREURS ULTRASONS CALCULATEURS COMPTEURS INDUSTRIELS
RÉPARTITEURS DE

FRAIS DE CHAUFFAGE

IZAR RC i WATERBOX

Émetteur radio
compact pour le
relevé à distance de
compteurs
concentriques

ALTAIR 
CONCENTRIQUE

Piston oscillant
Eau froide
Corps composite
ou laiton
Q3 2,5 et 4 m3/h
R=160
Rmax=500 

ALTAIR V4

Piston oscillant
Eau froide
DN 25 à 40 mm 
Q3 6,3 à 16 m3/h 
R=160 
Rmax=800 
Rmax=1 000
(DN 40) 

ALTAIR V4

Piston oscillant
Eau chaude - DN 15
Q3 2,5m3/h
R=160
Rmax=250 

HYDRUS

Compteur ultrasons
Eau froide, eau chaude
Radio, M-Bus, Pulse
DN 15 à 40 mm
Q3 2,5 à 16 m3/h
R=160
Rmax=1 000 

AQUILA V4

Jet unique - Eau froide
DN 50, 65, 80, 100 mm
Q3 25, 40,
80, 100 m3/h
R=315
Rmax=630

AQUILA V5

Jet unique - Eau froide
DN 50, 65, 80, 100 mm
Q3 25, 40, 63, 100 m3/h
R=315
Rmax= 800 
(DN 100)

AURIGA 

Jet unique
Eau froide 
DN 15 à
40 mm 
Q3 2,5
et 16 m3/h 
R= 160 

ARIES
DIVISIONNAIRE 

Jet unique 
Eau froide,
eau chaude
Corps laiton
DN 15 et 20 mm
Q3 2,5 à 4m3/h
R=125

AQUILA DN 15

Jet unique
Eau froide
DN 15
Q3 2,5 m3/h
R=200
Rmax=250

AQUARIUS
DIVISIONNAIRE 

Jet unique 
Eau froide,
eau chaude
Corps laiton
ou composite
DN 15 et 20 mm
Q3 2,5 et 4 m3/h
R=80

WESAN
WP WS MFD 

Woltman
Eau froide
DN 50 à
500 mm
Q3 40 à
2 500 m3/h
Rmax=100

IZAR RDC STANDARD	

Concentrateur pour le
relevé de compteurs en
réseau fixe.
Capacité 100, 500, 1 000 
points.
Alimenté sur
secteur.

SHARKY FS

Mesureur ultrasons
DN 15 à 100 mm
Qp 1,5 à 100 m3/h

RAY FS WS

Woltman
Hélice suspendue
DN 50 à 150 mm
Qp 15 à 150 m3/h
Approuvé MID

RAY FS WP

Woltman
Hélice horizontale
DN 50 à 300 mm
Qp 15 à 600 m3/h
Approuvé MID (DN
50 à 200 mm)

SHARKY FUE 380

Mesureur ultrasons
DN 125 à
350 mm
Qp 100 à 
750 m3/h

HYDRUS BULK

Compteur ultrasons
Eau froide
Radio, M-BUS, Pulse
DN 50 à 125
Q3 25 à 160 m3/h
R = 800
Rmax
= 1 000

IZAR RE AIR	

Sonde de température
et d’humidité radio,
protocole OMS

HRLC G3 	

Émetteur radio compact 
pour le relevé à distance 
de compteurs

IZAR RC i

Émetteur radio
compact pour le
relevé à distance
de compteurs

IZAR RECEIVER 
DISPLAY 2 

Afficheur avec
récepteur radio 
intégré.

IZAR@NET 2

Logiciel de gestion et
d’analyse des données

IZAR@MOBILE 2

Logiciel pour la
configuration et la relève 
mobile des modules radio.

IZAR@INTERFACE 2

Logiciel de gestion
d’interface avec logiciels 
tiers et dédié à la relève 
mobile.

IZAR PLUS PORTAL

Solution hébergée de gestion et d’analyse 
des données.

IZAR RDC
PREMIUM	

Concentrateur pour le relevé 
de compteurs en réseau fixe 
longue portée.
Capacité 50 000 points.
Alimenté sur secteur.

IZAR RECEIVER
BLUETOOTH	

Récepteur radio
pour le relevé
mobile (walk-by
ou drive-by).

IZAR PASSIVE
DRIVE-BY	

Coffret endurci intégrant les 
antennes et le concentrateur 
pour le relevé mobile passif de 
compteurs radio.
Alimentation externe
12/24V.

IZAR RDC
BATTERY 	

Concentrateur pour le relevé 
de compteurs en réseau fixe.
Capacité 4 000 points.
Alimenté sur batterie.

IZAR RDC VEHICLE	

Concentrateur pour le
relevé mobile passif de
compteurs radio.
Alimentation externe
12/24V.

RECEIVER M-BUS	

Récepteur radio et 
retransmission via 
M-Bus.

IZAR CENTER	

Concentrateur
pour la relève
filaire M-Bus.


