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A. Applications typiques 

Item Paramètre 

Description Emetteur pour détecteur de câbles et de canalisations 

Utilisation Transmission de signaux actifs sur des ouvrages enterrés conducteurs 

B. Constitution de l’émetteur 

Item Paramètre 

Construction ABS haute résistance 

Poids (0.82kg) (hors piles) 

Dimensions (430mm x 79mm x 44mm)  

Alimentation  4 x piles alcalines standard type “D”  

Autonomie A 20ºC – utilisation continue 

Puissance Sortie  Alcaline  

Maximale 1 watt  28 heures  

Minimale 0.1watt  150 heures 

Connecteurs externes   Prise 1 x 3 pin – (XLR) 

Protection externe Sortie protégée contre les connexions accidentelles jusqyu’à 240V AC (50/60Hz) 

Normes  Conformité aux standards européens CE (Directive 99/5/EC) 

 EN 55011 

 EN 61000-4-3 

 EN 61000-4-2 

 EN 61000-4-4 

 EN 61000-4-5 

 EN 61000-4-8 

 Conforme à la FCC Rules Part 15  

 CFR 47 Part 15 

Accessories standard 

(fournis avec l’émeteur) 

 1 x câble de connexion directe (Prise XLR avec2 câbles de 3.5m équipés de pinces 

crocodiles 

 1 x piquet de terre 

Accessories optionnels  Sac de trannsport pour l’émetteur seul 

 Pince à induction de (50mm) 

 Pince à induction de (100mm) 

 Pince à induction de (125mm) 

 Connecteur de prises domestiques - LPC - (pour connecter l’émetteur et tracer un 

câble alimenté, à partir d’une prise domestique jusqu’à 240V AC) 

 

C. Données opérationnelles: 

Item Paramètre 

Modes Localisation  Mode induction – Appliquer un signal inductif par le biais d’une antenne interne 

 Mode connexion directe – Appliquer un signal directement sur le câble en lui 

raccordant le connecteur rouge à l’aide des pinces crocodiles, l’autre connecteur noir 

étant raccordé à une terre indépendante.  

 Mode pince – Appliquer le signal par le biais d’une pince inductive placée autour du 

câble.  
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* Les modes d’injection sont reconnus automatiquement par l’émetteur, selon 

l’accessoire connecté.  

* Le mode par défaut (sans accessoires) est le mode par induction. 

Emission = les 

fréquences disponibles 

par mode 

 Mode connexion directe ou par pince : 

8 kHz (8192Hz) / 83.1 kHz (83077.5Hz) 

 Mode Inductif 

83.1 kHz (83,077.5Hz) 

Mode émission 

Puissance de sortie 

Selon la norme FCC part 15: 

1 watt – en mode puissance sortie maximale 

0.1 watt – en mode puissance sortie minimale 

Tension de sortie Maximale = 60V RMS 

Courant de sortie Maximum = 150mA RMS 

Audio indication  Qualité de Connexion – bips à fréquence variable selon la qualité du signal 

 Bip en continu – presence de tension détectée 

Commandes Boutons poussoirs pour sélectionner : 

 On / Off (Appui long); Intensité Maxi / Mini (Appui bref) 

 Sélection des fréquences 

Compatible avec les 

Récepteurs  

vLocPro, vLocML, vLocPro2, vLocML2, vLoc-9800, VM-550 

Accessoires compatibles Pinces 50mm, 100mm, 125mm et pince souple 450mm 

 

D. Environment 

Item Paramètre 

Temperatures Utilisation : (-20ºC to 50ºC) 

Stockage : (-40ºC to 60ºC) 

Indice de protecion IP54 et NEMA 4  

Poids (6.5kg) (avec récepteur VM-550) 

   Dimension packaging (85mm x 125mm x 940mm) 

 

E. Garantie 

Item Paramètre 

Garantie 12 mois 

Disclaimer: les données techniques des produits sont susceptibles d’être modifiées sans avis préalable. 
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