
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

AEOS POSTE MOBILE DE DOSAGE 
 Désinfection des canalisations d’eau potable écologique 

 
 

Le doseur AEOS  30-03 C est un appareil qui fonctionne 

sans électricité. Le déplacement du piston se fait grâce 

à une membrane, une pression de 0,3 bars suffit au 

démarrage 

Caractéristiques techniques : 

• Débit de 34-6800 L/H 

• Pression max de 0.4-6.9bar. 

• Température maxi : 40°C  

• Hauteur aspiration : 6 m  

• Dosage de 0.028 à 0.3 % 

Avantages : 

• Châssis télescopique 

• Fonctionne sans électricité 

• Facile à installer 

• Dosage précis du produit 

• Proportionnel au débit d’eau                                                           

• Fonctionnement très silencieux                                                      

• Auto-Amorçante    

• Aucune manipulation du produit     

• 0.87 litres de produit aspiré pour une 

canalisation de 1100 mètres en diamètre 100                                                                        

 

 

LA DESINFECTION DES CANALISATIONS A 6,8 M³ / H : 

De plus en plus, la désinfection de la partie du réseau intérieur, c'est-à-dire celui au-delà du 

compteur est obligatoire lors de sa mise en service.  

 La désinfection s'obtient en remplissant complètement le réseau à traiter avec une solution 

homogène avec l’AEOS Désinfectant, désinfectant autorisé d’emploi par le Ministère de la Santé et des 

Affaires sociales. En respectant un temps de contact approprié et en procédant à un rinçage efficace 

après traitement.  

 

ATTENTION: Rincer le poste mobile à l’eau potable 
après chaque utilisation 

 


