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CSA

 Distribution en exclusivité pour la France

 Fournisseur italien installé dans la région de Parme 
depuis 1987

 Catalogue en italien, anglais, espagnol – Fiches 
techniques en français

 Matériel robuste et fiable

 Technologie innovante

 Gamme de ventouses et de stabilisateurs

 Produits disponibles en Agence et sur notre plateforme 
LOGEAU
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 La solution active pour protéger votre réseau : les 
Ventouses

• Les réseaux ne sont pas assez ventilés

• Perte de rendement due à la circulation de poches d’air

• Casse de canalisations suite à une dépression (fuite) ou à 
une surpression (coup de bélier)

• Préconisations générales

• Installer une ventouse au niveau des pompes 

• Installer une ventouse au minimum tous les 400 ml ou 
selon profile de la canalisation 
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 Ventouse simple fonction : VENTOLO 

 Ventouse VENTOLO PN 10/16 avec ou sans robinet

 Qualité des matériaux : Corps fonte / Pièces inox 
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 Ventouse LYNX 3F RFP 

 Le robinet d’arrêt n’est pas associé à la ventouse : maintenance plus 
simple, il n’est pas nécessaire de vidanger la colonne principale.

 Corps monobloc simple chambre, circulation de l’air et de l’eau 
améliorée – risque de fuite réduit.





Chapeau avec moustiquaire en inox

Système mobile anti bélier RFP en Polypropylène

Système d’évacuation d’air pilotée en inox 

Corps principal mobile en Polypropylène

Vis de purge et de contrôle en inox

Corps en fonte ductile – poudrage époxy 250µm 
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Technologie RFP de CSA

 Piston double corps 

 Régulation la sortie de l’air = maitrise de la vitesse de l’eau -> 
réduction de l’effet coup de bélier



 Passage

intégral
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 LYNX AS

file:///C:/Croatia/ppt/animazioni 2016/inglese/CSA FOX 3F AS anti surge air valve for water.mp4


Canalisation d’air des ventouses LYNX - Mod. SUB - L

 Cas d’une chambre inondable. La ventouse fonctionne 
même en canalisant l’évacuation d’air sur l’extérieur
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 Ventouse ARGO
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 Dimensionnement des ventouses

DN canalisation Ventouse LYNX

25 à 150 Taraudée 2"

150 à 300 DN 60-65

300 DN 80

450 DN 100

650 DN 150

900 DN 200

1200 DN 250

1400 DN 300

1700 DN 350

2000 DN 400
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 Réducteur Stabilisateur AVAL VRCD

 1,5 – 6 BAR ISO PN 10/16 

 5 – 12 BAR ISO PN10/16

 Matériaux :
 Corps fonte

 Revêtement époxy : 250 µm application par poudrage 

 Pièces inox 316 L



 Piston 
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 Robinet flotteur ATHENA Ø50 à Ø300 


